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İhale
Makamı

iş KALEMLERi
işin Adı: NECip FAZIL KISAKÜREK ORTAOKULU ONARıM iŞI
iş Grubu: Ana Grup>lnşaat Imalatıarı Sayfa: 1
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i NS., Poz No i imalatın Cinsi i Birim i i. o .__ ~ __ ~ . ı~ __ ~ı +: __

: 4 cm. KAlıNllGINDA ANDEZIT PLAK ILE HARPUŞTA YAPıLMASı m2
•·•__""",,· ~_" m••,,. ,,__.~ ,,__• ~ __ ,,_""" ,, __ •._'_.__• ,"__ v • __ .,, •••_.~~._""' __ • ,_,,_, " ••__ _ ,,_+.. . .....__ ... ~. ._

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla i

. basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton m'

i~!~ı~~~~r.~=~p~~~~~~~~~~~~~=;:;,~~~m;n2 ! + .~ ... j
i boyalı panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde m i
: duvar.üzetj..!J19.I,II_am__&... .. __ .... ...._. .... .. .. .. -..1- "1-""-- -.... --~
0~~~~~~~mf*~~~ır,~i·~~~;~r~~tJ~~~~:~~bua~~rınkesiımesi, -... -- i ~~--l--' -- ----r., ..- .....----]'

i Ton i :
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i Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik m2 i
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TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: NEClp FAZIL KISAKÜREK ORTAOKULU ONARıM IŞI
iş Grubu: Ana Grup>lnşaat imalatıarı~3. ~~~~~ , ····························j··m········a·····ı··a····t···ı···n·······c······i···n····s·····i··············· .

No

Sayfa: 1
...TFiürsantaj'

Miktarı %

Y26.020/305A ! 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması
,__ ~ .._L{~Q9_rnxs~i~~~t~_()y}.................. .

i Teknik Tarifi: Şartnamesine uygun olarak yapılmış tesviye betonu yüzünün temizlenmesi, ısiatılması, üzerine 4 cm kalınlıkta 400 kg
! çimento dozlu bir tabaka yapılması, bunun üzerine aralıkları en çok 2 mm olmak üzere 4cm kalınlıkta, 30 cm x serbest boy
: ebadında mucartalı andezit levhaların projesindeki şekil ve taksimatına göre döşenmesi, derzlerin normal veya renkli çimento
, şerbetiyle doldurulması, döşeme esnasında kırılan çatlayan levhaların değiştirilmesi, döşeme yüzünün harç boşluklarından
temizlenmesi, silinmesi, her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel
giderleri ve karı dahil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ: Kaplama yapılan bütün yüzey ve varsa süpürgelikler projesi üzerinden hesaplanır. :

, BAHÇEDE DUVARIN ÜSTÜNDE KıRıK OLAN 5,50 MT + 18.00 MT ÖLÇÜLERINDE HARPUŞTA VE EKSIK KALAN KısıM 3,5 MT !

1.~~~1~t\ı:~~~~§~6:~=nVr~Tı~~~6r~~i~~~~;a~iaii~~fı~~~~~·b~f6-~p~A~J~~:lyıa r--" . - r----- -------1----- - - ~

! 2 Y16.050/14 i basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton m' :

i , TeknikTaiifi: Bet6~~~e~~Weuygun kompfebetontesisinde (asgari66m3isa kapasiteli,dört göziJ agrega'bunkerlikom~resöiiü ve i
: kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım r

! ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası i
i ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik .
i kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya
i kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 20/25 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın
alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine

. beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden :
r korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli i
, her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar,
, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği
i veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton
. bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri
! ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve karı dahil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 20/25 betonun 1
: m'fiyatı:
ÖLÇÜ:
Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.
NOT:

, 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri
i imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. Ibraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade
i edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan
: uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.
! 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine
: eklenmesi zorunludur.
, 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.
, 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.

i ~~Ş_~_Q_l!-N ~y%6~~-~-~k~~~~Jt~~~;~~LJ~~~~~;~aaBgJ~1g6~~~~lfzÇ:r~J~7;'··min.-i-T---l---- -- -~r--------c

3 Y.1?301/01 i bükümlü sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı i .
: panel teller ile çit yapılması (Direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar i m i ,

~_Q:z:~r.!~~9lJl~!!l§lL.---_ __ .l ,_._...._.. ...l. _j
, Teknik Tarifi: Betonarme duvar, beton harpuşta vb. matkap ile delinince dağılmayacak yüzey üzerine, ort. 2,5 m mesafe ile çit .
i direğinin monte edileceği yerlerin matkap ile delinmesi, 1,00 m yükseklikte 50 x 50x 1,5 mm ebedlarında 120 x 120 x 5 mm flanşlı ,
! sıcak daldırma galvaniz üzeri eloktrastatik polyester toz boyalı direklerin şakülünde ve aynı doğrultuda olmak üzere 4 yerden yerine:
! monte edilmesi, direkler arasına 1,00 m yükseklikte 0 4,5 mm çapında, 50 x 150 mm göz aralıklı min. 2 bükümlü sıcak daldırma '
, galvaniz kaplama üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel halinde tellerin her direk üzerine min. 2 noktadan montaj klipsi ile
: monte edilmesi her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma işçilik, araç ve gereç
giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m fiyatı:
ÖLÇÜ:

. Projesindeki boyutlar üzerinden ölçülür.
, HASAR GÖRMÜŞ OLAN ÇiTLER (55 MT UZUNLUGUNDA) VE YıKıLMıŞ YAPıNıN ARKASıNDA BOŞ KALAN KısıM ILE YENI
: ÖRÜLECEK DUVARIN ÜSTÜNE (26,5 MT) POZUNA UYGUN ÜST ÜSTE MONTE EDILEREK YADA 2. MT TÜLLÜK PANEL ÇiT

i i KULLANıLACAKTıR. '.-..__._._._..--..'--" _._~---_._----. --.~_.__.._--_ ..-_.._._---_ _._._._------------ __ __..____.._ ___.__.._-__ _--_..- _ _-'""'. _ _----------.---------_.j
i 4 ;')'~~~~0_?1/03 L~I~.?Od_il~__9_~~_!'~~~yli~:!?_narme kalıbı y~~~~a~~_____ _ L__ _ '

i Teknik Tarifi: Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyi yağlanmış 21 mm kalınlığında plywood (film kaplı) suni tahtalardan düz yüzeyli !
: beton ve betonarme kalıbı yapılması, gerekli görülen vibrasyona dayanacak şekilde takviye edilmesi, kalıbın sökülmesi, bu işler için!
, gerekli gerekli her türlü malzeme ve zayiatı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri .
ve karı dahil, 1 m2 fiyatı:

i ÖLÇÜ:
i Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalat deliklerinin çevre kalıpları
, ölçüye dahil edilmez. Deliğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz.
: NOT:
: 1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenir.
! ?)~cılıptcııı ÇI~cılıl11cılz:~I11~1119t€lcı~~i<:ı~eıittir,
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TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: NEClp FAZIL KISAKÜREK ORTAOKULU ONARıM IŞI
iş Grubu: Ana Grup>lnşaat Imalatıarı

S. ' T

No Poz No imalatın Cinsi

Sayfa: 2

YE ÖRÜLECEK DUVAR iÇiN POZUNA UYGUN KAlıP KULLANıLACAKTıR

•

5 12 mmnervürıü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, """""'"t- Ton T """" ""'" '" r" ,
, ~~,==,~1,~",_" ı;J_v,~y~rln_~_k.()I1l}!rııı:ıı:;1,_"" , ""'" __L__, '" ,_", ",_,_, ,,_j

; Teknik Tarifi: Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için
, demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik,
; müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 ton fiyatı:
, ÖLÇÜ:
; 1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.
, 2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır.
3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz,

! 4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde
' dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.
: Çap (0)Birim Ağırlığı
; mmKg/m
; 80,395
; 100,617

120,888

; " ;,,,Y,,,,s~JQBQ~E:-ÇF~~~~~~i~~~~~~oifgb~~~~~iW'~~bu~~~~tEJ~~iı~\eSiımeSC""'"T' "'j'" '" -i' -------1
;Y'==',01,.~ ,L~Q~!i_~rıı~ı:;L'!f?_y_~ril1~._.k.()rı,l}I.rıı.ı:ı_ı;I:__ _ __ _ ı T~~J_ , _,.., .
; Teknik Tarifi: Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için
• demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik,
, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 ton fiyatı:
; ÖLÇÜ:
: 1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür.
, 2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır.
: 3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz.
! 4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayiat analizde
, dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz.
, Çap (0)Birim Ağırlığı
, mmKg/m

141,208
161,578

, 181,998
. 202,466
; 222,984
: 243,551
, 264,168

, i 284,834 :
L,--- _j_YENi ÖRÜLECEK DUYAB,)Ç_lli_!;)gZUNAJ:JYG~~DE.ML~~!:LL!:A~!!:AfAI5_ı:~: ,__ .-----,---,-------,----1

i 7 'Y.25.004/01 _.j :;~~~.~t~~?~,~~~~:~.~l~ı:ı~s~~~Iı'/~~~&~)r~,~~t~~,~~=.~.'~ ..~.~~.~.~~~~ili.~ I ~.2 J__ _..J.. '
Teknik Tarifi: Boyanacak yüzeylerin zımpara kağıdı veya mozayik silme taşı ile düzeltilmesi, çapakların ve fazla grenli kısımların
bertaraf edildikten sonra 0,150 kg astar sürülmesi, üzerine 1.katına 0,180 kg, 2.katına 0,120 kg isabet etmek üzere istenilen renkte
akrilik esaslı su bazlı boyanın fırça veya rulo ile yüzeye uygulanması için gerekli her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit
genel giderleri ve karı dahil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.
NOT: 3 m den yüksek duvar ve tavanıarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.
YENL9RÜ.!:~gEK.Q.UVAB.!.ÇlN,_POZUNAUYGUN BQY.ôŞLY~I!:AgA~IL13.____ T , _ .."..__ " --,..--------i
.27.501/01 ; 250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış i m2 j

,, . LÇ~.E_h~~I~ı:i!L ,. ,___ .. , ,., , _, , ..,1 L , ,, ,
Teknik Tarifi: 1 m3 dişli kuma 250 kg çimento katılması ile hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması,

, üzerine 1 m3 mil kumuna 350 kg çimento ilavesiyle hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, duvar
, yüzeyinin temizlenmesi, gerekli zamanlarda sulanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, çalışma sehpaları, inşaat yerindeki
, yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ: Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.

! YE:.~i9RQ~E:gE:.~..qY'!AR..ıçl~..e92:l,J~,i\.l,J,(Gl,JN.ŞI,!,i\..Y,i\pl~g,i\~!I~.
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