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BudakdOzOılkokulu Kalorifer Kazanı Onarım Işi

S.NO CINSI MIKTARl \_ _)3iffm Fiatı Tutarı

Not: ieknik Şartname ve eklerı

Teklif konusu işin tamamını KDV.hariç TL.'na

TEKLiF VERMEYE YETKiLi
Kişi/FiRMA

ADI SOYADI-KAŞE-iMZA

TEYIT EDENIN
!Adı Soyadı = Teyidi yapılan Mal Alımı / Hizmet Alımı / yapım işinin teyi
Ünvanı =
Imzası

tarihinden itibaren ( .......... ) gOnO içerisinde teslimi
= yapılacaktır.

TARIH =

Irtibat telefonu : O378 228 50 22-23



TESisAT MAHAL LisTESi

işin Adı: BUDAKDÜZÜ iLKOKULU KALORFER TESiSATı ONARıM iŞi

iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat

iS«

Sayfa:

Sıra
No

oPaz No Tanımı

: 154.000 P Katı yakıtll kaloriter kazanı ızgarası

Köşe tip radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2"))

3 170-202 Köşe tip radyatör musluğu (çap: 20 mm (3/4"))

+
..................l ······__········t



İhale
Makamı

YAKLAŞıK MALiY€T CETVELi

Hazırlanma Tarihi: 28.11.2017
işin Adı: BUOAKOÜZÜ iLKOKULU KALORFER TESisATı ONARıM işi
i Grubu: Ana Gru >Mekanik Tesisat
S.

PozNo imalatınCinsi i IMiktarl Birim FiyatıNo

2

3

Sayfa: 1

anahtarlı radyatör pürjörü.......................~..~ .
5 j201-107/A, siyah boru (1 1/4") (Bina içinde vidalı, %30)

. .." _.._ L _ _._ _ __ __ ..

Adet

Adet

201-400Binaiçindevidalıdöşenmişborumont
·- ....-- ....rKo-sv~·~~~;,-pr;st; i~~1 edilrniş Içap: 20 mm)

. rkÜreselvana;'gövde-çeiik i(üresipasianmazçeiiı<;i1id;iii(32mm: f
i 1/4"\......· T · 1... · ·..· ·· · ·..................... . ..
i (3,5 - 7,0) m3/h, (1 - 3) mSS, Değişken Devirli (Frekans

216-902 i Konvertörlü) Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompası : (TS EN 16297/1-
...._.._-j_?:~)-_._---__ ___ _.._._._.._._ __ _ L _ L _ _ _ _ i _ _._L _. ._._1

Adet

Toplam:



ihale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: BUDAKDÜZÜ iLKOKULU KALORFER TESiSATı ONARıM iŞI
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat5:- -r·-----···· -- -

Poz No imalatın Cinsi : Birim'

Sayfa: 1
Miktan'" TFiursantaf

(%)
i Katı yakıth kalorifer kazanı ızgarası

............L._ _.._ __ ._ .. __.._.__ .._.__ _ _ _ _ _._.__ .._._ __
Kg_ .._-~..._ ...~...._._--_.:_--_._--_ ..~._ ...- .._-_._ ...__ ....-'-- .-.._-----------_..;

Teknik Tarifi: Katı yakıtlı kalorifer kazanlarına ızgara yapılması .154.000 pozunun aynısı

Teknik Tarifi: TS EN 215 veya TS 579'a uygun, idarenin uygun göreceği nitelikte radyatör musluğu ve bağlantı rakorunun
[-_-+'--"termost~1ıolanl?r termostatlı kafa ve adapt~ntı rakoru il~.~_iı:I!Is!~ erinde temini ve erine monta'!.

170-202 ! Köşe tip radyatör musluğu (çap: 20 mm (3/4"» Adet'

Köşe tip radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2"» Adet

in onaylayacağı tip ve nitelikte kalite belgeli, gömme anahtarlı, bakalit volanlı veya sert PVC'den radyatör kör
andıralı .. 'örün; i erinde temini ve yerine montajı:.:... -r-r-r-r-r-r-rr-r-r. ---____j

i Dikişli siyah boru (1 1/4") (Bina içinde vidah, %30) • m i • •

...........................'Teknik"Tarifı:3Ô5i2011'jAB"YapiMaizemeleriYöneimeii~'ine"veg7T23jATBasinçii"'Ekipmanıar'Yönetmeii~ineuygun,···ce··Uyguniuk·····.
işaretiyle piyasaya arz edilen çelik boruların, ilgili şartname ve projesine uygun olarak döşenerek, bağlantılarının yapılması, işçilik

,"' ~?!:!il-'-.§Q!Y.~_ı:ı_"'.;_tı_~,1?.p.~.~.li_I!Cl~iç..~.lrıı_Clk...Qz:~.ı:.~.!ş,ı~!119.~_t~rıı.lI1L:v:~_,1~r!_rı_~rıı~ı::ı~?j.I.:_ -ı- ••...........•..........••.•.•..•.•..•.•..•..•.•.•

!.._6 ?!=~?~.. L~?~Y.~_y.~r.ı_~r.:~t.~_i~~~~~i~~i~ (~~E:?g~f!l_) . _ _ __o __ _ .: _~?~!.L_ __
Teknik Tarifi: 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun. soğuk veya sıcak su tesisatında kesici eleman olaraki kullanılmak üzere, pirinç veya pikten, su kaçırmayacak nitelikte imal edilmiş, vidalı veya flanşlı sürgülü, kosva vana ve kolon

7 r2~~~i~~-Clrıı~~llğ~~;~~c:II1~!~~,~~~~~;I~;ii~~~~;:~:Ş~::i:~~e~~~~~~i~:I~(ji~~:-11;4;;) Adet mm_m_

Teknik Tarifi: 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun:5u, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel
vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.
Not:TS 3148 fö 2 de belirtilen LO boyutlarının kısa Ö!_çülerikullanıldığında birirıı_fiyCl~~Ll~~~ksiltilereködenece=kt",ir_:_.-r-r-r-r -j

8 216-902 i (3,5 - 7,0) m3/~, .~1- 3) mSS, Değişken Devirli (Frekans Konvertörlü) Adet i i
!_ i Islak Rotorlu Slrkula:>.YsınPompası : (TS EN 16297/1-2-3)____ . .. 1

i Teknik Tarifi: Islak rotorlu düz boruya takılabilen sirkülasyon pompalarının Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Bağımsız ve .
i ürünlere entegre salmastrasız devir daim pompaları ile ilgili çevreye duyarlı tasarım tebliği'" ne göre EEI<=0,23 enerji verim
! indeksine sahip PN10 basınç sınıfında, motoru blokaj , aşırı zorlanma ve ısınmalara karşı kendinden korumalı, frekans konvertörlü
?p-c ve ?p-V kontrol modlarına uygun basma yüksekliği ve anlık güç tüketimi işletim ve arıza sinyali bilgileri extra bir ekipman
gerektirmeksizin üzerinden görüntülenebilen, dahili ekran ile en fazla 0,5 m aralıklarla basma yüksekliğini ayarlama imkanına sahip
otomatik regülasyon düzeninde çalışabilen sistemde kullanılacak frekans invertörlü ıslak rotorlu sirkülasyon pompalarının gövde

I
malzemesi asgari TS 552 EN1561/ENGJl 200 (GG20), yatakları metal emdirilmiş karbon, çarkı paslanmaz çelik veya cam elyaf
takviyeli polypropilen, pompa mili TS EN 10088-3 standartına uygun bir malzemeden yapılmış olup pompa izolasyon sınıfı en az
IP43 , motor koruma sınıfı en az F sınıfı, çalışma sıcaklığı sıcak su sirkülasyon pompaları sınıfı TF95'e göre -10oC i +1200C

i aralığında çalışabilen ıslak rotorlu sirkülasyon pompasının işyerinde temini ve çalışır halde yerine montajı. NOT: 1-Pompa
: i seçimlerinde ve tedarikinde onaylı uygulama projesinde belirtilen noktasal değerler dikkate alınacaktır.2-Pozlarda belirtilen
L .. __ J.~~Cllı!5!?!_'1Cl~IClŞI~I!l.~l!,1~t~.~sas1?P_n.:ıPClÇC1IIŞrıı_Cl_ClL'!ı:ıICl~lllıb.~liı:!rıı~.~t~Qi!"m...... . .._._.__mm .
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T.C.
BARTINİL ÖZEL İDAREst

Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü

BUDAKDÜZÜİLKOKULU KALORİFERKAZANI ONARıMı
(MEKANİK TESİSATı)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

A - GENEL HÜKÜMLER

1-Yapım süresince gerek duyulan her türlü testlerin şantiyede tapılması ve/veya
idarenin onaylayacağı laboratuarlarda yaptırılması yüklenicinin yükümlülüğündedir. Bu
işler için yükleniciye hiçbir bedel ödenmeyecektir. Testler yüklenici ve idarenin teknik
elemanları ile müştereken yapılacaktır.
İhale dökümanlarında "gün" olarak belirtilen bütün süreler, aksi belirtilmediği sürece
takvim günüdür.
2-Tüm imalatlar, Türk Standartlarına, Yürürlükteki Teknik Mevzuata, Deprem
Yönetmeliğineve Teknik Şartnamede belirtilen birim fıyat tariflerine, özel imalatıarda ise
özelbirim fıyat tariflerine uygun olarak yapılacaktır.
3--Bu şartname ve eklerinde belirtilmemiş olsa dahi binaların ve söz konusu işlerin, anahtar
teslimi inşaatlarının eksiksizhizmete sunulabilmesi için gerekli her türlü tesisat imalat işleri
tamamlanacaktır.
4-Sonradan yapılması zorunlu olan işlere ait projeler yüklenici tarafından yaptırılacak ve
ilgilimercilere onaylattırılacaktır.

MAHALLİsTE st VE TEKNİK ŞARTNAMESİBİRLİKTE AÇıKLANMıŞTıR.

KALORİFER TESİSATı MAHALLİsTESİ
A) KAZANDAİRESİNDE:

120.000 Kcallh kapasiteli katı yakıtlı kalorifer kazanının çürümüş kınk olan kazan ızgaraları
154.000P pozlu imalat ile yenilenecektir.

B) BİNA İçİNDE :Binada arızalı 10 adet 170.201pozlu köşe vanası ,ve 6 adet 170.202
pozlu köşe vanası, 10 adet 172.201pozlu radyatör purjörü değişecektir. 210.726 pozlu küresel
vana ve 216.902 pozlu frekans konvertörlü sirkülasyon pompası ve 201.107 lA pozlu dikişli siyah
boru imalatlan tekniğine uygun olarak montajları yapılacaktır.Sirkülasyon pompası TSE ve CE
belgeli olup, Bartında yetkili servisi olan pompa seçimi yapılacaktır.Eski sirkülasyon pompası
Sökülerek yeri kapatılacaktır.
C) ZEMİN KAT WC: 207.802Pozlu 2 adt kosvavana yeni imalatlı montajı yapılacaktır.

NOT;Yukarıda açıklanan Çevre ve Şehireilik Bakanlığı birim fıyat tarifleri ve standartlar
söz konusu imalatların yapılması esnasında Proje, ataşman ve mahal listeleri ile birlikte
Uygulanacak olup Bayındırlık birim fıyatları poz numaraları imalatların teknik tarifıni
açıklamak için kullanılmıştır. İşin yapılması esnasında proje kapsamında unutulan bir
imalat var ise bu imalatta (yapılacak imalatıara ilişkin açıklamalar poz kalemleri ,proje ve
ataşmanlarda ve teknik şartnameler isteklilere verildiğinden) ek bir ödeme talep edilmeden
yapılacaktır.Ayrıca mahal listelerinde ve Poz cetvellerinde belirtilen pozların açıklamaları
bu teknik şartnamede belirtilmemiş,eksik belirtilmiş yada unutulmuş olması halinde bu
pozların geniş açıklamaları Bayındırlık ve İskan Bakanlığının birim fıyat kitapçığında
yazılan tarifler aynen geçerliolacaktır.

Teknik Şartname
tn



TESisAT MAHAL LisTESi

işin Adı: BUDAKDOZOiLKOKULU KALORFER TESiSATı ONARıM iŞi

iş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı Sayfa:
,

ci-c
...J

Sıra «
Poz No Tanımı :r:

No -c
::2

.:2-...................... nı !c
Birim (ii ı

i
1 704-101 Sıva üstü sac tablo-0,05-0,1Om2 (0,10 m2 dahil) i Adet i +

! i !
.- _~m __

2 713-101 Seçici Pako şalter-tablo üstü-2x16 A'e kadar i Adet i +

3 718-202 Kuru tip Termik Kontaktör-3x16 A'e kadar Adet +

4 718-501 Kaçak akım koruma şalterleri-2x25 A'e kadar (30 mA) Adet
_._f--

+ i

1~~3=
.....__. ._..._ ......

5 724-601 Anahtarlı otomatik sigorta (6 kA)-16 A'e kadar

6 727-513 1 kVyeraltl kablosu (NYY)-3x2,5 mm2 m +

7 782-501 21 x 12 mm' ye kadar, tek bölmeli PVC kablo kanalı m +

()sk2/902~DVi

)



İhale
Makamı

TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: BUOAKOÜZÜ iLKOKULU KALORFER TESisATı ONARıM iŞi
iş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

i s.
, N

imalatın Cinsi Birim

Sayfa: 1
Miktarı

Sıva üstü sac tablo-O, OS-O,10 m2 (0,10 m2 dahil) Adet
'·······--···Te·knikTarifi:-Pano-yapıımasi·gerekgöroimeyenyerierde·kuıianiim·ai(·ü·zere:en az·1 mm. k···a····'Iı···n····I;··I·ğ··c-I··nLd··;·a····"'o·'K·::·"p:,··s·····a····cd······;·a···n······s-·ı·v···a·_··:"ü·s·····t:··ü::····:······,;····;·····i

tesis edilecektir. Tablo üç kısımdan müteşekkil olacaktır. Kilitlenebilir bir kapağı, köşebent veya profil iskeletii sac kutu ve yale
i anahtarla açılabilen kilidi, tablo üzerine konulacak cihazları taşıyan şasi üzerinde tablodaki cihazlara kumanda için gerekli delikler

bulunan iç kapak, sac kutu kaynaklı olarak yapılacak ve üzerinde şasinin kolayca takılıp çıkarılmasını sağlayacak irtibat imkanları
bulunacaktır. Kutunun projesine göre çeşitli iletkenlerin gireceği tarafta bir açıklık bulunacak ve bu açıklık kutuya vidalı olarak tespit
edilen bir sac kapakla kapatılacaktır. Kablo girişleri için gerekli delikler kapak üzerinde açılacak ve delik ağızlarına iletken izolesinin
bozulmaması için bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Şasi köşebent veya kıvrılarak profil verilmiş OKP, sacdan yapılacak
tablo üzerine konulacak. Bütün cihazları, klemensleri v.b. malzemeyi üzerine tespit etmek mümkün olacaktır. Tablodaki cihazlara
kumanda için üzerinde delikler bulunan iç kapak şasi üzerine kolayca tespit edilir durumda olacaktır. iç kapak söküldüğünde tablo
içindeki bütün bağlantılar ve cihazlar meydana çıkacak, ayrıca bu kapak üzerine her cihaz için etiketler bulunacaktır. Yukarıda
adları verilen üç kısmın tablo yerinden sökülmeden birbirinden ayrılması mümkün olacaktır. Tablonun üzerindeki cihazlar
yerleştirilmesine ait projeler tip projelere göre hazırlanacak idareye onatılacak bundan sonra imalata geçilecektir. Tablo üzerindeki
faz hatları için gerekli sayıda TS EN 60445'E uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyalı yanmayan tipte klamens veya
bara, açık mavi boyalı nötr ve yeşil/sarı boyalı topraklama baraları bulunacak, bütün demir kısımlar bir kat sülyen ve iki kat mat
tabanca boyası ile boyanacak ve tablo kapağı bükülgen iletkenle ana gövdeye bağlanıp topraklanacaktır. Tablonun temini, işyerine
nakli ve montajı. Her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi Ölçü: iç kapak alanı, onanlı projedeki değerle
karşılaştırıldıktan sonra bu alanın m2'sine göre ödeme yapılacaktır. Bu bedele her türlü ufak malzeme, boya, bağlantı, montaj
dahildir. Tablo üz~riı::ı~ı:ı~iı:ıig()r:!cış_cıl!~r.\I:~:il~~()pr.cı~lcırrıcıt~ı:ıiı:ıı;ıtl~~~~licıyr.ıc;cı()~Elrıir: . .

2 713-101 Seçici Pako şalter-tablo üstü-2x16 A'e kadar Adet--_ .._....._-------,- --;'--:---;:-'-----~.__ ._...:....-'--;---___,

i,
.__ ..-.----.

4 Adet
................................................... :................................................................................................................................ . .....••...•...............

Tarifi: Elektrik ç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her
hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek
suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli,
sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı
korumalı, CEE 27 ve diğer uluslararası standartlara uygun, hayat koruma için 30 m A, yangına karşı koruma için 300 mA,
değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil :
. ler halde teslimi i

TeknikTarifi: A~~~~~f~~9l~i~3~:~~~f~~~e~~~::k~~~~lr.~;i;~li,Tve-4ku·tu~;:ı:;~;~tr-~;~t:Ls~:~~;1:i~;~rh·~;~~;·=]
ve a C e-risi, o~omatiksigortanın temin v!'l_i:!lontı;ıji,her nev'i malzeme veJş_ç!!ikdahil____ __.__ i

727-513 i 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-3x2,S mm- m..........._ L _ .._ _ _ _ _.._.._.................................................-- -............... .
Teknik Tarifi: Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında
kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik
dahil.Ölçü: Kablonun kofre ve başlıklar arasındaki boyu ölçülür. Aynı kanal içine döşenen birden fazla kablo, geçiş yerlerinde her
biri ayrı ayrı gerekli çap ve boyda büz veya boru içerisinde muhafaza altına alınacaktır. Kofre başlık, buat, konsol, kablo kanalı ve
rögar bedeli ayrıca ödenir. Oemir imalat birim fiyat No. Y.23.176'dan ödenir. Geçiş büz ve boruları için toplam 10 metreye kadar
ı;ı_Y~Ic;ı;ı9c;r.~t.()c:!~ı::ı.rrıez.:_ _ _....... __ __ _._.. . __..__._.. _ _ - ;

782-501 i 21 x 12 mm' ye kadar, tek bölmeli PVC kablo kanalı ,
i-----I-T=e-·knik Tarifi: Bina içlnde;kuwetli ve zayıf akım iletkenlerinin emniyetli şekilde taşınmasında·-k-u-ıı-anL.ı-ım-a-k--'üz-e-retasarlanmış, iSO

9001-2000 belgeli, TS EN 50085-1,TS EN 50085-2-1,TS EN 50085-2-3 standartlarına uygun, alev iletmeyen,halojen free
'I malzemeden imal edilmiş, mekanik darbelere dayanıklı, kendiliğinden sönen PVC (UL 94 VOM1) , atmosferik ve UV ışınlarına
dayanıklı, ıP 40 koruma sınıflı, CE uygunluk işaretli, EEE (Roch) Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin
Sınırlandırılmasına dair yönetmeliğine uygun,-25°C ila +60°C ortam sıcaklığında çalışabilen, dielektrik akımı 260 kW/cm' ye
dayanıklı, RAL 9010 beyaz renkli,(100 mm ve üstündeki ebatlardaki kanallar içten kilitlemeli ve folyo kaplamalı), Kullanılan iç köşe,
dış köşe ve dirsek aksesuarları menteşeli tip ve hareketli olan, Kanal tabanıarında duvara montajı kolaylaştıran şablonlaşmış dikey
ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanalların temini, işyerine nakli, yerine montajı, bağlantılarının yapılması, iç köşe.dış
~()şEl,~ir.s.~~,ş()ı::ılcıı::ı~Ir.rrıcı,T~irs.!'l~y~çElrç~yElIElrgi~iQ~rt9rl9 ~cığlcırıtIElIElrrıcıı::ılcırl~cıQilişI!'lr~ı;ılc:!!'lt~s.lirrıi
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İhale
Makamı

YAKLAŞıK MALiYET CETVELi

Hazırlanma Tarihi: 28.11.2017
işin Adı: BUOAKOÜZÜ iLKOKULU KALORFER TESisATı ONARıM işi
i Grubu:Ana Gru >Elektrik Tesisatı

imalatınCinsi

üstü sac tablo-O,05-0,10 m2

Kuru tip Termik Kontaktör-3x16 A'e kadar
1 Kaçak akım koruma şalterleri-2x25 A'e kadar (30 mA)._ _ __ _ .._._ _ _ _ __ _.__ ._._ _ _ .

I 5 :724-601 rAnahtarıl otomatik sigorta (6 kA)-16 A'e kadar--j -_--__.___ _._.__--.---_ ____-__..------_.___._._--__.
i 6 :727-513 1 kV yeraltı kablosu (NYY)-3x2,5 mm-:-----+-------r----- ----------------- ---
i 7 1782-501 ı 21 x 12 mm' ye kadar, tek bölmeli PVC kablo kanalı
•••••••••••••••••••••••• .1. _ .1_._ _ _ _ _.._ .

Sayfa: 1

Miktarı Birim Fiyatı Tutarı

·····---·-·--i-···········-··-f--··-·---······-··-i····-_........----+--- ...-.._---...------j
________l_m----i . + ~---_---------I

m
..........................._ L. .

Toplam:


