DESTEK HIZMETLERI MUDURLUGU
TEKLIF MEKTUBU

TARIH : 12/01/2017

SAYI
TEKLIF SAHIBININ
Adl Soyadi/Ticaret unvani
Tebligat Adresi
Bagli Oldugu Vergi Dairesi
Vergi Numarasi
T.CKimlik Numarasi L e e
Telefon No
Faks No
E-Mail
Idaremizin ihtiyaci olan asagida cinsi, miktari ve 6zellikleri yazili mal alim / hizmet alim / yapim isi 4734 Sayili
Kamu Ihale Kanunu'nun ilgili maddeleri geregi dogrudan temin yoluyla yapilacaktir. Séz Konusu isi KDV. harig¢
Kag¢ TL'na verebileceginiz/yapabileceginizi 13/01/2017 Cuma gunu Saat 16:00 kadar Ozel idaresi Destek
Hizmetleri Mudurlugtne teslim edilmesi veya Idaremiz resmi e-posta adresi bilgi@bartinozelidare.gov.tr e-
posta adresi ile 0378 228 50 19 nolu faxa génderilmesi rica olunur.
S.NO CiNSi , PLAKASI, MODELI MIKTARI [ BIRiM FivaTi| ToPLA
1 |AHD KAMERA DI$ ORTAM 1920H x1080V 2 29 Adet
Megapiksel 2.8mm - 12mm Varifokal Lens
5 AHD KAYIT CIHAZI 16 KANAL Sabit Disk - 1080 P 1 2 Adet
Adet HDMI, 1 Adet VGA Cikisi
3 AHD KAYIT CIHAZI 8 KANAL 1080P 1 Adet HDMI, 1 2 Adet
Adet VGA Cikisi
4 |ADAPTOR 12V 30 Amper 350W 15 Adet
5 |CCTV KABLO RG6/U6 0.75 mm 1700 Metre
6 |PLASTIK SPIRAL 18.0 mm 1150 Metre
7 |KARE BUAT SIVA USTU 29 Adet
8 |25X25 KABLO KANALI 58 Adet
MONITOR : Ekran Boyutu 21.5 " Tepki Suresi 5 Ms
9 |Goruntuleme Formati 16:9 Maksimum Cézunurlik 3 Adet
1920x1080
SABIT DISK (HDD)
10 6TB 3.5 7200 RPM 128MB 7/24 SATA3 RV S et
- |TEKNIK SARTNAME (14 SAYFA)
- |NOT : URUNLER 1. KALITE VE TSE STANDARTLARINA UYGUN OLACAKTIR.
- |MUADIL MAL ALIMINDA MARKA, MODEL, RENK SEGIMi ALICIYA AITTIR.
TOPLAM |
- Teklif konusu igin tamamini KDV.harig (Rakamla ) ...........c.c.ocoovoioiiiiieieceeeeeeeeeeee -TL.'na
~ L YOZIVIS oncorvmmoosumersnss i 5 smum.s 535 1585 hnmmmesmors sme seio s s s smsiom st s s sSSP -TL.'na
bedel karsiliginda, teklifin teyidine muteakip, belirtilen is giinu igerisinde teslim etmeye / yapmayi,
- Idarenizin gikarlarina aykiri bir eylem ve olusum igerisinde olmayacagimi
- Idare teklifde belirtilen miktarin tamamani alip almamakta serbestir.
KABUL VE TAAHHUT EDERIM.
TEKLIF VERMEYE YETKILIi
KiSi/FIRMA
ADI SOYADI-KASE-IMZA
Adi Soyadi = Teyidi yapilan Mal Alimi / Hizmet Anmi 1]
yapim iginin teyit tarihinden itibaren (4) is gunu
TARIH = icerisinde teslimi yapilacaktir.




8 KANAL AHD KAYIT CiHAZI TEKNIK SARTNAME

1. Cihaz, 8 kanal video ile 2 kanal ses girisli, tek basina islem yapabilen Dijital Video Kaydedici “Standalone
Digital Video Recorder” cihazi olmalidir.

2. Cihaz 8 adet 1080p FULL HD kamera desteklemelidir.

3. Cihazda Kolay kullanim igin Gizerinde kontrol tuslari bulunmaldir.

4. Cihaz kendi Uzerinde ylksek ¢oznurliikte goruntu veren 1 VGA ve 1 HDMI video ¢ikisina sahip olmalidir.

5. Cihaz Uzerinden, bir monitére goruntu ¢ikisi verirken ilave olarak herhangi bir VGA ya da HDMI
dénusturicuye ihtiyag duymamalidir.

6. Cihaz Uzerinde en az 2 adet USB arayuz girisi olmalidir. Bu giriglerden biri mouse kontrolii i¢in kullanilirken
digeri ile USB yedekleme yapilabilmelidir.

7. Cihaz, USB arayiz uzerinden mouse ile kontrol edilebilmelidir.

8. Cihazda 4 alarm girisi 1 adet alarm ¢ikisi olmalidir.

9. Cihaz, uzaktan kumanda ile kontrol edilebilmelidir.

10. Cihazin Uzerinde, 1 adet Ethernet (10/100 Base-T) ve 1 adet RS485 data arayiiz giris-cikisi olmalidir.

11. Cihaz, RS-485 data baglantisi icin ek bir aparata ihtiyag duymamali ve dogrudan baglanti yapilarak
kontrol saglamalidir.

12. Cihaz 1 adet SATA HDD (Harddisk) destekler yapida olmali ve bu SATA portlari (izerinden toplam 6TB
HDD kapasitesini desteklemelidir.

13. Cihaza SATA HDD takilirken ilave bir déntsturtclye intiyag duymamalidir.

14. Cihaz, besleme, network erigimi ve kayit iglemlerini cihazin éniinde bulunan Led 1sikli gésterge ile belirtir
yapida olmalidir.

16. Cihaz, USB Bellek, USB HDD (Hard Disk), Flash Memory Stick ve Uzak PC’ deki (Local Network’ ten ya
da Internet’ ten) FTP sunucusuna yedekleme yapabilecek yapida olmaldir.

16. Cihaz, bir FTP sunucuya otomatik olarak belirlenen araliklarda yedekleme yapabilmelidir.

17. Cihazda, FTP sunucuya génderilecek yedek dosyalari tim veriler ve sadece olay olarak ayri ayri
secilebilmelidir.

18. Cihazda, FTP sunucuya hangi kameraya iliskin verinin yedek olarak génderilecegdi ayri ayri
secilebilmelidir.

19. Cihaz bir kontrol klavyesi ile kontrol edilebilmelidir.

20. Cihaza baglanan kontrol klavyesi cihaza takilan Speed Dome kameralar ile PTZ tnitelerini kontrol
edebilmelidir.

21. Cihaz, olasi viriis bulagma ihtimaline karsin Embedded (Gémdlil) Linux Isletim Sistemine sahip olmalidir.

22. Cihaz, tum kanallardan PAL formatinda 1920x1080 (1080P) yuksek ¢ézunurlikte gergcek zamanli

gbruntileme yapabilmelidir.
1
A ey



23. Cihaz, gorunta ayarlarindan ekranda goértintiilenecek kamera kanal numarasi, bashgi, ekrani béime
modu segilebilmelidir.

24. Cihazda ana ekranda dértlu (esit sekilde bolinmiis kareler) béliinerek ya da tek tek tam ekran olarak
géruntuleme yapilabilmelidir.

25. Cihaz, Tarih-Saat bilgisi ile beraber kayit yapip yapmadigini, HDD kapasitesi hakkinda bilgiyi, meniide
bir kullanici oturumu agilip agilimadigini ve network baglanti durumunu gésteren durum gubuguna sahip
olmali ve bu durum gubugunun ekranda gértintip gériinmemesi secilebilir olmalidir.

26. Cihaz, goruntast Uzerindeki durum gubugu ile kayit yapilan Hard diskin ne kadar bos alani kaldigini
gosterir yapida olmalidir.

27. Cihazin géruntusi Gzerindeki durum gubugu ile network (izerinden kag kisinin bagl oldugunu gésterir
yapida olmalidir.

28. Cihaz, VGA ya da HDMI video cikisina takili ana monitér (izerinden sadece istenilen kamera
gérantalerinin bellirli bir sure ile sekizli (esit sekilde bélunmis kareler) béliinerek ya da tek tek tam ekran
olarak gegis yapabilmelidir.

29. Cihaz, herhangi bir kamera gériintiistinden hareket algilama ya da alarm girisinden gelecek tetik
dogrultusunda istenilen kameralarla dortlt (esit sekilde bélunmis kareler) béliinerek ya da tek tek tam
ekran olarak goérinti verebilmelidir.

30. Cihaz, her bir kanalda ayri ayri kontrast, parlaklik, renk tonu ve saturasyon gibi géruntii ayarlar
yapilabilir yapida olmalidir.

31. Cihaz, her bir kanalda 396 adet (18x22) bolgeden hareket algilama alani ayarlanabilir yapida
olmali ve her kanalin hareket algilama hassasiyeti 0 ile 20 arasinda ayarlanabilmelidir.

32. Cihaz, her bir kanalda 396 adet (18x22) bélgede istenmeyen alanlarin gérintusinin
gortlmemesi ve bu alanlarin géruntusinin kayit edilememesi icin maskeleme yapilabilir olmaldir.

33. Cihaz, her bir kanalina ayri ayri PTZ veya speeddome 6zellikli kameralar tanimlanarak, bu
kameralari ayri ayri kontrol edebilir olmalidir.

34. Cihaz, PTZ ya da Speddome 6zellikli kameralari kontrol edebilmesi icin farkli
haberlesmeprotokollerini (Pelco- D ve Pelco-P gibi 16 fakli protokol) ve farkli haberlesme hizlarini (2400,
4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ve 115200 gibi) desteklemelidir.

35. Cihaz, baglanacak PTZ ya da Speeddome &zellikli kameralarda farkl preset noktalari tanimlanip,
bu noktalari sirasi ile otomatik gezebilecek sekilde otomatik tur 6zelligine sahip olmalidr.

36. Cihaz, her bir kanala en az 20 karakterden olusan bir baslik verilebilir yapida olmalidir.

36. Cihaz, elektrik kesintisinden sonra otomatik olarak kayda baslama 6zelli§ine sahip olmali ve bu
Ozellik acgik / kapali olarak secilebilmelidir.

37. Cihaz, yeterli HDD kapasitesi olsa bile istenilen kayit siiresine ulasildiginda (12 saat, 1 giin, 2
gun, 3 guin, 4 giin, 5 giin, 6 gun, 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta ve 30 gin gibi) otomatik silerek tizerine kayit
yapmaya devam etmeli ve bu sayede hep ayni stirede kayit tutabilmelidir.

38. Cihaz, surekli kayit, hareket (motion) kayit, zaman programli (schedule) kayit ve alarm aninda
kayit yapabilecek sekilde 4 (dért) farkh kayit moduna sahip olmalidir.

39. Cihaz, olay durumunu, géruntu Gzerinden hareket algilama, video sinyal kaybi ve alarm
girisinden gelecek tetik dogrultusunda olusturabilmelidir.
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40. Cihaz, harekete duyarli ve olay kayitlarinda, hareket ve olay olusumundan éncesi igin 6n kayit
(pre-kayit) stiresi 5 ila 300sn arasinda ayarlanabilir oimalidir. Ayrica hareket veya olay olusumundan
itibaren kayit (post- kayit) suresi de 5 ila 300 sn arasinda ayarlanabilir oimalidir. Béylece cihaz, olay
durumunda toplam 600sn kayit yapabilmelidir.

41. Cihaz, PAL formatinda CIF (360x288 piksel) ¢oztnurliikte kanal basina 25 Fps hizinda gergek
zamanl kayit yapabilmelidir.

42. Cihaz, PAL formatinda Half D1 (720x288 piksel) ¢ézunurliikte kanal bagina 25 Fps hizinda
gercek zamanli kayit yapabilmelidir.

43. Cihaz, PAL formatinda Full D1 (720x576 piksel) ¢ozunurlikte kanal basina 25 Fps hizinda
gercek zamanl kayit yapabilmelidir.

44. Cihaz, PAL formatinda 720P (1280x720 yani 1 megapiksel) yuksek ¢ézunurlikte kanal bagina 25
Fps hizinda kayit yapabilmelidir.

45, Cihaz, PAL formatinda 1080P (1920x1080 yani 2 megapiksel) yiksek ¢ézunurlikte kanal basina
12 Fps hizinda kayit yapabilmelidir.

46. Cihaz da, her bir kanal igin, kayit yapip yapmama segimi ayri ayri agilip kapanabilmelidir.

47. Cihaz, ayni anda hem surekli kayit hem de olay kaydi yapabilmeli ve bu kayit durumlarinin hizi ile
kalitesi her bir kanal igin ayri ayri ayarlanabilmelidir.

48. Cihazda surekli ve olay kayit hizlari, her bir kanal i¢in ¢éziunurlagin desteklemesi durumunda 1 ila 25
Fps arasinda segilebilmeli ve her bir kanalin géruintu kaliteleri dusik, orta, yiiksek ve siiper olarak
ayarlanabilmelidir.

49. Cihaz, haftanin istenen gunlerinde ve istenen saatlerinde 6nceden belirlenmis kayit ayarlarina gére kayit
yapabilmelidir. Bu sayede bazi kanallarda istenmeyen zamanlarda kayit yapmamasi ya da olay durumunda
kayit yapmasi ayarlanabilmelidir.

50. Cihaz, mevcuttaki ayri ayri 6 kanal ses girisinden her biri istege gére farkli bir kanal ile
iligkilendirilerek, o kanala géruntusu ile senkronize ses kaydi yapabilir olmalidir.

51. Cihaz, igerisnde kullanilan HDD’ in calisma sicaklidi, galisma siiresi ve ¢alisma durumunu surekli
kontrol altinda tutup, olasi ariza durumunu 6nceden haber verebilen akilli durum kontroliine sahip olmalidir.

52. Cihaz, network Uzerindeki bir DHCP sunucudan otomatik IP adres alabilmeli ve bu sekilde aldi§:
IP adres sabitlenebilir olmalidir.

53. Cihaz, network Gizerinden iletisimde network tizerinde ¢alisan baska sistemleri etkilememesi igin
bandgenisligi ayari 4 Kbps ile 16 Mbps arasinda bir degerde sabitlenebilir ya da en iyi transfer igin mevcut
bandgenisiliginin gerekirse tamamini kullanabilmesi igin limitsiz olarak ayarlanabilir olmalidir.

54. Cihaz, internet saglayicisi Gzerinden herhangi bir statik IP adrese ihtiya¢ duymadan, farkli
lokasyondan erism saglanabilmesi igin 6zel bir kullanici adina sahip olmalidir. Bu kullanici adi ile statik IP
adrese ihtiya¢ duyulmadan erisim saglanabilmelidir.

55. Cihaz, kameranin bulundugu lokasyon ile karsilikli sesli gérusme yapilabilmesi igin ¢ift yonli ses
destegine sahip olmalidir.

56. Cihaz, mevcut network ya da internet bandgenisliginin efektif olarak kullanilabilmesi ve gérintu
transferinin de aksamadan yapilabilmesi igin géruntileme-kayit ¢oztunurligu ve kayit hizi ile network
Uzerinden aktarilacak géruntu ¢ézunurlagi ve kayit hizi bir birinden bagimsiz ayarlanan dual stream
6zelligine sahip olmalidir. Béylece 1080P ylksek ¢ézunurlikte kayit yapilirken ayni zamanda CIF
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¢bzunarlukte network tizerinden gérinta taransferi yapabilmelidir.

57. Cihazin, dual stream 6zelligi ile network Gzerinden géruntt transferi CIF ¢ézinrlikte 25 Fps
hizinda olup, géruntl kalitesi dusik, orta, yiksek ve stper olarak ayarlanabilmelidir.

58. Cihaz, istenilen 5 farkli mail adresine olay durumunda, olusan olay hakkinda bilgi veren elektronik
posta génderebilmelidir. Génderilecek elektronik postaya olayin olusma anindaki géruntunin fotografini
cekip ek olarak génderebilmelidir.

59. Cihaz, 6zel bir génderici adresi olmamasi durumunda varsayilan bir génderici adresine sahip
olmali ve bu adres izerinden elektronik posta génderebilmelidir.

60. Cihaz, olay durumunda génderilecek elektronik postaya, cihazin gunlik raporunu da ekeyerek
génderebilmelidir.

60. Cihaz, olusturulacak bir DDNS (Dynamic Domain Name Server) adresi tizerinden de internet
saglayicisinin bir statik IP adresine ihtiya¢ duyulmadan uzak erisim saglanabilir olmalidir.

61. Cihaz, RS-485 arayizu ile iki telli data kablosu Gizerinden baglanti kurulacak kontrol klavyesi ile
kontrol edilebilir olmalidr.

62. Cihazda P2P 6zelligi olmalidir.
63. Cihaz, haraket algiladiginda, Gzerindeki dahili buzzer ile uyari sesi verebilmelidir.

64. Cihazin alarm ¢ikigl, gériinti Gzerinden hareket algilama, video sinyal kaybi olugsmasi, sistem
uyarilari (HDD disk hatasi, kayit sistem hatasi, RTC dusuk pil uyarisi, ag baglantisi kesilmesi, yonetici girisi,
gug hatasi, disk dolu, hatali sifre girisi gibi) ve alarm girislerine takilacak sensoérlerden gelecek tetik
dogrultusunda otomatik ya da manuel olarak el ile secilerek uyari verebilmelidir.

64. Cihaz, uzerinde bagl olan PTZ ya da Speeddome 6zellikli kamerayi 6nceden tanmlanmis olay
durumuna gére otomatik olarak kontrol edip yonlendirebilmelidir. Bu sayede algilanacak bir alarm tetigi gibi
durumda énceden tanimlanacak preset noktasina konumlandirabili ya da tanimli preset noktalari tur
islemini baslatabilmelidir.

65. Cihaza 01 ile 99 arasinda bir ID numarasi tanimlanabilmelidir. Tanimlanacak bu ID numarasi ile
yan yana kullanilacak cihazlar tek kumanda ile ya da tek kontrol klavyesi ile segilerek ayri ayri kontrol
edilebilmelidir. Bu kontrol sirasinda cihazlar bir birine karigmayarak kumanda ya da klavye komutlarindan
etkilenmemelidir.

66. Cihazin Tarih-Saati manuel olarak el ile ayarlanabilecegi gibi tanimlanacak bir zaman sunucusu
Uzerinden otomatik olarak ta ayarlanabilmelidir.

67. Cihazda 1 yénetici ile 10 kullanici tanimlanabilmelidir. Tanimlanacak kullanicilarin her birine ayr
ayri kamera yetkisi verilerek sadece yetkili olduklari kamera gérintulerini gérebilmeleri saglanabilmelidir.

68. Cihazin kullanicilarina ayri ayri kayit oynatma, PTZ kontrol, gérunti yedegi alma, ayarlara
midahale etme, kayit durduruma ve sistemi kapatma yetkisi tanimlanabilmelidir.

69. Cihazda, her bir kullanici i¢in rakam ve harfler ile 20 karakterden olusan 6zel kullanici adi
tanimlanabilmeli ve bu kullanici adlarinda buyuk ve kiuguk harf kullanilabilmelidir.

70. Her bir kullaniciya 6zel rakam ve harfler ile 20 karakterden olusan 6zel sifre tanimlanabilmeli ve
sifrede buyilk kigik harf kullanilabilmelidir.
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71. Cihaz, 8 adet (her bir kanalda) 1080P (1920x1080) 2 Megapiksel yiiksek cézunurlikte géranta
alabilen Analog HD (AHD) kamera desteklemelidir.

72. Cihaz, istenilen ¢ift kanallarda (1-2 ve 3-4 seklinde) yuksek ¢ézunarlikli AHD kamera ya da
standart ¢c6zunurlukli SD kamera kullanilabilir sekilde ayar yapilabilir olmalidir. Béylece ayni cihazda hem
AHD, Analog ve IP kameralar kullanilabilmelidir.

73. Cihaz, USB bellege alinan yedekleri beraberinde bellege atilan player dosyasi ile izlemeyi
saglamali ve herhangi bir bilgisayarda oynatmak igin baska bir programa ihtiyag duymamalidir.

74. Cihaz, USB bellege avi formatinda yedek alarak herhangi bir bilgisayarda bu gérinti
dosyalarinin standart windows media player programi ile baska bir programa ihtiya¢c duymadan
izlenebilmesine imkan vermelidir.

75. Cihazin menusi Turkge olmalidir.

76. Cihazin menlsu kolay anlasilir, grafik tabanl, hizli bir yapiya sahip olmalidir.

77.  Cihazin grafik ekranli menusu kolay kayittan oynatma, yedekleme ve sistem bilgisini gésterir yapida
‘malidir.

78. Cihaz, hafizadaki kayit izlenirken ileri — geri oynatma, gériintii dondurma, resim resim ilerleme, normal
oynatma, hizli oynatma (2X, 4X, 8X, 16X) hizli kayit oynatma destegine sahip olmalidir.

79. Cihazda, kayittan ve canl izleme de en az 3X dijital zoom yaparak gérunti igerisindeki istenilen bolgeyi
buyitme ve gezinme 6zelligi olmalidir.

80. Cihaz, H-264 formatinda sikistirma yaparak kayit yapmalidir.
81. Cihazin, menu iglemleri ve tim kontrolleri sifre korumali olmalidir.

82. Cihaz, Local Network ya da internet Gzerinden es zamanli olarak en az 10 kullanicinin ayni anda
baglanabilecegdi yapida olmalidir.

83. Cihaza uzaktan baglanan yetkili kullanici internet Explorer’ dan ya da program tizerinden cihazi
kapatabilmeli, kaydi durdurup baslatabilmelidir.

L. Cihaz, Kurumsal Yonetim Sistemi gibi uzak yonetim yazilimina sahip olmali ve bu yazilm sayesinde
Internetten ve Local Network ten erisilip izlenerek kontrol edilebilir yapida olmalidir.

85. Internet Explorer dan ya da Kurumsal Yonetim Sisteminden cihaza erigerek canli gérinti ile beraber
cihazin gegmis goérintu kayitlarina da erigilebilmelidir.

86. Cihazin, uzaktan erisim yazilimlari ile yetkili kullanici tarafindan ment ayarlari kontrol
edilebilmeli, yetkisiz kullanicilar tarafindan kontrol edilememelidir.

87. Cihazin, uzaktan erisiminde kullanilacak Kurumsal Y6netim Sistemi yazilimi aracilidi ile ayni
anda toplam en az 300 DVR (Digital Video Recorder) cihazina baglanti kurulabilmelidir.

88. Cihazin uzaktan erigim yaziliminda, yazilim araciligi ile baglanti kurulan 300 DVR cihaz iginden
istenilen cihazlarin, istenilen kameralarindan toplam 64 kanala kadar ayri ayri en az 8 farkli pencerede
kamera géruntulerini tek ekrana toplama 6zelligi oimalidir.

89. Cihazin Kurumsal Yénetim Sistemi yazilimi ile tek ekrana toplanan kamera gérantuleri sira ile

gecis yapabilmelidir.
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90. Cihaza ait uzak baglanti yazilimi ile sisteme baglantisi kurulan toplam 300 DVR cihazinin online
olarak saglik raporu alinabilmelidir. Saglik raporu isleminde kayit durumu, yedekleme durumu, DVR’in fan
durumu, 1s1 durumu, alarm, motion ve video sinyal kaybi gibi islemleri kontrol edip ekranda
goruntileyebilmelidir.

91. Cihaza ait uzak baglanti yaziliminda hareket algilanan kamera gériintiistinii ayri bir pencerede
ekrana agma 6zelligi olmali ve bu pencere agildiginda bir uyari sesi verebilmelidir.

92. Cihaz, DC 12V ile gcalismali ve galismasi igin gerekli olan adaptér beraberinde Uicretsiz olarak
verilmelidir.

93. Cihaz, Avrupa Birligi Ulkelerinde de kullanima uyumlulugunu belirtir CE standardina sahip olmalidir.

o
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16 KANAL AHD KAYIT CiHAZI TEKNiK SARTNAME

1. Cihaz, 16 kanal video ile 6 kanal ses girigli, tek basina islem yapabilen Dijital Video Kaydedici “Standalone
Digital Video Recorder” cihazi olmalidir.

2. Cihaz 16 adet 1080p FULL HD kamera desteklemelidir.

3. Cihazda Kolay kullanim igin tizerinde kontrol tuslari bulunmalidir.

4. Cihaz kendi Gzerinde yuksek ¢oznurlukte gorunti veren 1 VGA ve 1 HDMI video cikisina sahip olmalidir.

5. Cihaz Gzerinden, bir monitére gérintu gikisi verirken ilave olarak herhangi bir VGA ya da HDMI
dénustiurucuye ihtiyag duymamalidir.

6. Cihaz Uzerinde en az 2 adet USB arayuiz girisi olmalidir. Bu girislerden biri mouse kontroli igin kullanilirken
digeri ile USB yedekleme yapilabilmelidir.

7. Cihaz, USB arayiz Gzerinden mouse ile kontrol edilebilmelidir.

8. Cihazda 4 alarm girisi 1 adet alarm cikisi olmalidir.

9. Cihaz, uzaktan kumanda ile kontrol edilebilmelidir.

10. Cihazin Uzerinde, 1 adet Ethernet (10/100 Base-T) ve 1 adet RS485 data arayiiz giris-gikisi olmalidir.

11. Cihaz, RS-485 data baglantis igin ek bir aparata ihtiyag duymamali ve dogrudan baglanti yapilarak
kontrol saglamalidir.

12. Cihaz 2 adet SATA HDD (Harddisk) destekler yapida olmali ve bu SATA portlari tizerinden toplam 12TB
HDD kapasitesini desteklemelidir.

13. Cihaza SATA HDD takilirken ilave bir dénusturiiciiye ihtiyagc duymamalidir.

14. Cihaz, besleme, network erisimi ve kayit islemlerini cihazin 6niinde bulunan Led isikli gdsterge ile belirtir
yapida olmalidir.

15. Cihaz, USB Bellek, USB HDD (Hard Disk), Flash Memory Stick ve Uzak PC’ deki (Local Network’ ten ya
da Internet’ ten) FTP sunucusuna yedekleme yapabilecek yapida olmaldir.

16. Cihaz, bir FTP sunucuya otomatik olarak belirlenen araliklarda yedekleme yapabilmelidir.

17. Cihazda, FTP sunucuya génderilecek yedek dosyalari tiim veriler ve sadece olay olarak ayri ayri
secilebilmelidir.

18. Cihazda, FTP sunucuya hangi kameraya iligkin verinin yedek olarak génderilecegi ayri ayri
secilebilmelidir.

19. Cihaz bir kontrol klavyesi ile kontrol edilebilmelidir.

20. Cihaza baglanan kontrol klavyesi cihaza takilan Speed Dome kameralar ile PTZ wnitelerini kontrol
edebilmelidir.

21. Cihaz, olasi viriis bulagma ihtimaline karsin Embedded (Gémiilil) Linux isletim Sistemine sahip olmalidr.

22. Cihaz, tum kanallardan PAL formatinda 1920x1080 (1080P) yuksek ¢6zunurlikte gergek zamanli
goéruntuleme yapabilmelidir.
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23. Cihaz, gérintl ayarlarindan ekranda gériintilenecek kamera kanal numarasi, bashgi, ekrani béime
modu segilebilmelidir.

24. Cihazda ana ekranda dortlui (esit sekilde bélinmis kareler) bélinerek ya da tek tek tam ekran olarak
géruntuleme yapilabilmelidir.

25. Cihaz, Tarih-Saat bilgisi ile beraber kayit yapip yapmadigini, HDD kapasitesi hakkinda bilgiyi, menude
bir kullanici oturumu agilip agiimadigini ve network baglanti durumunu gésteren durum cubuguna sahip
olmali ve bu durum gubugunun ekranda gériniip gériinmemesi segilebilir olmalidir.

26. Cihaz, géruntisi Gzerindeki durum gubugu ile kayit yapilan Hard diskin ne kadar bos alani kaldigini
gOsterir yapida olmalidir.

27. Cihazin géruntusu tzerindeki durum gubugu ile network tizerinden kag kisinin baglh oldugunu gésterir
yapida olmalidir.

28. Cihaz, VGA ya da HDMI video gikigina takili ana monitér tizerinden sadece istenilen kamera
gérantulerinin bellirli bir stre ile doértlu (esit sekilde bolunmus kareler) bélinerek ya da tek tek tam ekran
olarak gegis yapabilmelidir.

29. Cihaz, herhangi bir kamera géruntusiinden hareket algilama ya da alarm girisinden gelecek tetik
dogrultusunda istenilen kameralarla dortli (esit sekilde bélinmis kareler) bélinerek ya da tek tek tam
ekran olarak gértintt verebilmelidir.

30. Cihaz, her bir kanalda ayri ayri kontrast, parlaklik, renk tonu ve saturasyon gibi gériinti ayarlar
yapilabilir yapida olmalidir.

31. Cihaz, her bir kanalda 396 adet (18x22) bélgeden hareket algilama alani ayarlanabilir yapida
olmali ve her kanalin hareket algilama hassasiyeti 0 ile 20 arasinda ayarlanabilmelidir.

32. Cihaz, her bir kanalda 396 adet (18x22) bolgede istenmeyen alanlarin gérintisinin
gérulmemesi ve bu alanlarin gériintiistiniin kayit edilememesi icin maskeleme yapilabilir olmaldir.

33. Cihaz, her bir kanalina ayri ayri PTZ veya speeddome 6zellikli kameralar tanimlanarak, bu
kameralari ayri ayri kontrol edebilir olmalidir.

34. Cihaz, PTZ ya da Speddome &zellikli kameralari kontrol edebilmesi igin farkli
haberlesmeprotokollerini (Pelco- D ve Pelco-P gibi 16 fakli protokol) ve farkli haberlesme hizlarini (2400,
4800, 9600, 19200, 38400, 57600 ve 115200 gibi) desteklemelidir.

35. Cihaz, baglanacak PTZ ya da Speeddome 6zellikli kameralarda farkl preset noktalari tanimlanip,
bu noktalari sirasi ile otomatik gezebilecek sekilde otomatik tur ézelligine sahip olmalidir.

36. Cihaz, her bir kanala en az 20 karakterden olusan bir baslik verilebilir yapida olmalidir.

36. Cihaz, elektrik kesintisinden sonra otomatik olarak kayda baglama &zelligine sahip olmali ve bu
6zellik agik / kapali olarak segilebilmelidir.

37. Cihaz, yeterli HDD kapasitesi olsa bile istenilen kayit stresine ulagildiinda (12 saat, 1 giin, 2
gun, 3 gun, 4 gin, 5 gin, 6 gun, 1 hafta, 2 hafta, 3 hafta ve 30 giin gibi) otomatik silerek tizerine kayit
yapmaya devam etmeli ve bu sayede hep ayni stirede kayit tutabilmelidir.

38. Cihaz, surekli kayit, hareket (motion) kayit, zaman programli (schedule) kayit ve alarm aninda
kayit yapabilecek sekilde 4 (dort) farkli kayit moduna sahip olmalidir.

39. Cihaz, olay durumunu, gériintu tzerinden hareket algilama, video sinyal kaybi ve alarm
giriginden gelecek tetik dogrultusunda olusturabilmelidir.
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40. Cihaz, harekete duyarli ve olay kayitlarinda, hareket ve olay olusumundan éncesi igin 6n kayit
(pre-kayit) suresi 5 ila 300sn arasinda ayarlanabilir olmalidir. Ayrica hareket veya olay olusumundan
itibaren kayit (post- kayit) stiresi de 5 ila 300 sn arasinda ayarlanabilir oimalidir. Béylece cihaz, olay
durumunda toplam 600sn kayit yapabilmelidir.

41. Cihaz, PAL formatinda CIF (360x288 piksel) ¢éziinurlukte kanal bagina 25 Fps hizinda gergek
zamanli kayit yapabilmelidir.

42, Cihaz, PAL formatinda Half D1 (720x288 piksel) ¢ézunurlilkte kanal basina 25 Fps hizinda
gercek zamanl kayit yapabilmelidir.

43. Cihaz, PAL formatinda Full D1 (720x576 piksel) ¢ozunurliikte kanal basina 25 Fps hizinda
gercek zamanli kayit yapabilmelidir.

44, Cihaz, PAL formatinda 720P (1280x720 yani 1 megapiksel) yiiksek ¢ézinurlilkte kanal basina 25
Fps hizinda kayit yapabilmelidir.

45, Cihaz, PAL formatinda 1080P (1920x1080 yani 2 megapiksel) yiuksek ¢ézunirlikte kanal basina
12 Fps hizinda kayit yapabilmelidir.

46. Cihaz da, her bir kanal igin, kayit yapip yapmama segimi ayri ayri acilip kapanabilmelidir.

47. Cihaz, ayni anda hem sirekli kayit hem de olay kaydi yapabilmeli ve bu kayit durumlarinin hizi ile
kalitesi her bir kanal igin ayri ayri ayarlanabilmelidir.

48. Cihazda surekli ve olay kayit hizlari, her bir kanal igin ¢ézinurlagin desteklemesi durumunda 1 ila 25
Fps arasinda segilebilmeli ve her bir kanalin géruntu kaliteleri dusik, orta, yiksek ve siper olarak
ayarlanabilmelidir.

49. Cihaz, haftanin istenen gunlerinde ve istenen saatlerinde énceden belirlenmis kayit ayarlarina gére kayit
yapabilmelidir. Bu sayede bazi kanallarda istenmeyen zamanlarda kayit yapmamasi ya da olay durumunda
kayit yapmasi ayarlanabilmelidir.

50. Cihaz, mevcuttaki ayri ayri 6 kanal ses girisinden her biri istege gére farkl bir kanal ile
iligkilendirilerek, o kanala goruntusu ile senkronize ses kaydi yapabilir olmalidir.

51. Cihaz, igerisnde kullanilan HDD’ in ¢alisma sicaklidi, galisma siiresi ve ¢alisma durumunu surekli
kontrol altinda tutup, olasi ariza durumunu énceden haber verebilen akilli durum kontroliine sahip olmalidir.

52. Cihaz, network tzerindeki bir DHCP sunucudan otomatik IP adres alabilmeli ve bu sekilde aldidi
IP adres sabitlenebilir olmalidir.

53. Cihaz, network Uzerinden iletisimde network tizerinde ¢alisan baska sistemleri etkilememesi igin
bandgenisligi ayari 4 Kbps ile 16 Mbps arasinda bir degerde sabitlenebilir ya da en iyi transfer icin mevcut
bandgenisiliginin gerekirse tamamini kullanabilmesi igin limitsiz olarak ayarlanabilir olmalidir.

54. Cihaz, internet saglayicisi izerinden herhangi bir statik IP adrese ihtiyag duymadan, farkli
lokasyondan erigm saglanabilmesi igin 6zel bir kullanici adina sahip olmalidir. Bu kullanici adi ile statik IP
adrese ihtiyag duyulmadan erisim saglanabilmelidir.

55. Cihaz, kameranin bulundugu lokasyon ile karsilikl sesli gérisme yapilabilmesi igin gift yonli ses
destegine sahip olmalidir.

56. Cihaz, mevcut network ya da internet bandgenisliginin efektif olarak kullanilabilmesi ve géruntu
transferinin de aksamadan yapilabilmesi igin gérintileme-kayit ¢ézunarligu ve kayit hizi ile network
Uzerinden aktarilacak géruntl ¢ézunurligu ve kayit hizi bir birinden bagimsiz ayarlanan dual stream
6zelligine sahip olmalidir. Béylece 1080P yuksek ¢ozunurlikte kayit yapilirken ayni zamanda CIF
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¢6zunurlikte network Gzerinden géruntu taransferi yapabilmelidir.

57. Cihazin, dual stream 6zelligi ile network tzerinden gérinti transferi CIF ¢oziintrlikte 25 Fps
hizinda olup, géruntu kalitesi dsuk, orta, yiksek ve siiper olarak ayarlanabilmelidir.

58. Cihaz, istenilen 5 farkli mail adresine olay durumunda, olusan olay hakkinda bilgi veren elektronik
posta génderebilmelidir. Génderilecek elektronik postaya olayin olusma anindaki gérintiiniin fotografini
cekip ek olarak goénderebilmelidir.

59. Cihaz, 6zel bir génderici adresi olmamasi durumunda varsayilan bir génderici adresine sahip
olmali ve bu adres tzerinden elektronik posta génderebilmelidir.

60. Cihaz, olay durumunda génderilecek elektronik postaya, cihazin guinlik raporunu da ekeyerek
gonderebilmelidir.

60. Cihaz, olusturulacak bir DDNS (Dynamic Domain Name Server) adresi (izerinden de internet
saglayicisinin bir statik IP adresine ihtiya¢ duyulmadan uzak erisim saglanabilir olmalidir.

61. Cihaz, RS-485 arayizii ile iki telli data kablosu Gizerinden baglanti kurulacak kontrol klavyesi ile
kontrol edilebilir olmalidr.

62. Cihazda P2P 6zelligi olmalidir.
63. Cihaz, haraket algiladiginda, tizerindeki dahili buzzer ile uyari sesi verebilmelidir.

64. Cihazin alarm gikigi, géruntu zerinden hareket algilama, video sinyal kaybi olusmasi, sistem
uyarilari (HDD disk hatasi, kayit sistem hatasi, RTC dusiik pil uyarisi, ag baglantisi kesilmesi, yonetici girisi,
gug hatasi, disk dolu, hatali sifre girisi gibi) ve alarm girislerine takilacak sensérlerden gelecek tetik
dogrultusunda otomatik ya da manuel olarak el ile segilerek uyari verebilmelidir.

64. Cihaz, uzerinde bagh olan PTZ ya da Speeddome 6zellikli kamerayi 6nceden tanmlanmis olay
durumuna gére otomatik olarak kontrol edip yénlendirebilmelidir. Bu sayede algilanacak bir alarm tetigi gibi
durumda 6nceden tanimlanacak preset noktasina konumlandirabili ya da tanimli preset noktalari tur
islemini baslatabilmelidir.

65. Cihaza 01 ile 99 arasinda bir ID numarasi tanimlanabilmelidir. Tanimlanacak bu ID numarasi ile
yan yana kullanilacak cihazlar tek kumanda ile ya da tek kontrol klavyesi ile segilerek ayri ayri kontrol
edilebilmelidir. Bu kontrol sirasinda cihazlar bir birine karismayarak kumanda ya da klavye komutlarindan
etkilenmemelidir.

66. Cihazin Tarih-Saati manuel olarak el ile ayarlanabilecegi gibi tanimlanacak bir zaman sunucusu
Uzerinden otomatik olarak ta ayarlanabilmelidir.

67. Cihazda 1 yénetici ile 10 kullanici tanimlanabilmelidir. Tanimlanacak kullanicilarin her birine ayri
ayri kamera yetkisi verilerek sadece yetkili olduklari kamera géruntilerini gérebilmeleri saglanabilmelidir.

68. Cihazin kullanicilarina ayri ayri kayit oynatma, PTZ kontrol, gériintil yedegi alma, ayarlara
muidahale etme, kayit durduruma ve sistemi kapatma yetkisi tanimlanabilmelidir.

69. Cihazda, her bir kullanici igin rakam ve harfler ile 20 karakterden olusan 6zel kullanici adi
tanimlanabilmeli ve bu kullanici adlarinda buytk ve kugik harf kullanilabilmelidir.

70. Her bir kullaniciya 6zel rakam ve harfler ile 20 karakterden olusan 6zel sifre tanimlanabilmeli ve
sifrede blyuk kiguk harf kullanilabilmelidir.
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71. Cihaz, 16 adet (her bir kanalda) 1080P (1920x1080) 2 Megapiksel yiiksek ¢ézinirlikte gérintii
alabilen Analog HD (AHD) kamera desteklemelidir.

72. Cihaz, istenilen cift kanallarda (1-2 ve 3-4 seklinde) yiksek ¢éztnurlikli AHD kamera ya da
standart ¢6zunurltkli SD kamera kullanilabilir sekilde ayar yapilabilir olmalidir. Béylece ayni cihazda hem
AHD, Analog ve |IP kameralar kullanilabilmelidir.

73. Cihaz, USB bellege alinan yedekleri beraberinde bellege atilan player dosyasi ile izlemeyi
sagdlamali ve herhangi bir bilgisayarda oynatmak igin baska bir programa ihtiyag duymamalidir.

74. Cihaz, USB bellege avi formatinda yedek alarak herhangi bir bilgisayarda bu gériinti
dosyalarinin standart windows media player programi ile bagka bir programa ihtiyag duymadan
izlenebilmesine imkan vermelidir.

75. Cihazin menusi Tarkge olmalidir.

76. Cihazin menisu kolay anlasilir, grafik tabanli, hizli bir yapiya sahip olmaldir.

77. Cihazin grafik ekranli menust kolay kayittan oynatma, yedekleme ve sistem bilgisini gésterir yapida
‘mahdir.

78. Cihaz, hafizadaki kayit izlenirken ileri — geri oynatma, géruintii dondurma, resim resim ilerleme, normal
oynatma, hizli oynatma (2X, 4X, 8X, 16X) hizli kayit oynatma destegine sahip olmalidir.

79. Cihazda, kayittan ve canli izleme de en az 3X dijital zoom yaparak gériintii icerisindeki istenilen bélgeyi
buyltme ve gezinme 6zelligi olmalidir.

80. Cihaz, H-264 formatinda sikistirma yaparak kayit yapmalidir.
81. Cihazin, menu iglemleri ve tim kontrolleri sifre korumali olmalidir.

82. Cihaz, Local Network ya da internet Gizerinden es zamanli olarak en az 10 kullanicinin ayni anda
baglanabilecegdi yapida olmalidir.

83. Cihaza uzaktan baglanan yetkili kullanici internet Explorer’ dan ya da program {izerinden cihazi
kapatabilmeli, kaydi durdurup baslatabilmelidir.

1. Cihaz, Kurumsal Yonetim Sistemi gibi uzak yonetim yazilimina sahip olmali ve bu yazilim sayesinde
Internetten ve Local Network ten erisilip izlenerek kontrol edilebilir yapida olmalidir.

85. Internet Explorer dan ya da Kurumsal Yonetim Sisteminden cihaza erigerek canli goriintii ile beraber
cihazin gegmis goruntl kayitlarina da erisilebilmelidir. :

86. Cihazin, uzaktan erisim yazilimlari ile yetkili kullanici tarafindan meni ayarlari kontrol
edilebilmeli, yetkisiz kullanicilar tarafindan kontrol edilememelidir.

87. Cihazin, uzaktan erigiminde kullanilacak Kurumsal Yénetim Sistemi yazilimi aracilidi ile ayni
anda toplam en az 300 DVR (Digital Video Recorder) cihazina baglanti kurulabilmelidir.

88. Cihazin uzaktan erisim yaziliminda, yazilim aracihdi ile baglanti kurulan 300 DVR cihaz iginden
istenilen cihazlarin, istenilen kameralarindan toplam 64 kanala kadar ayri ayri en az 8 farkli pencerede
kamera géruntulerini tek ekrana toplama 6zelligi olmalidir.

89. Cihazin Kurumsal Yénetim Sistemi yazilimi ile tek ekrana toplanan kamera gérintuleri sira ile

gecis yapabilmelidir.
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90. Cihaza ait uzak baglanti yazilimi ile sisteme baglantisi kurulan toplam 300 DVR cihazinin online
olarak saglik raporu alinabilmelidir. Saglik raporu isleminde kayit durumu, yedekleme durumu, DVR'in fan
durumu, 1s1 durumu, alarm, motion ve video sinyal kaybi gibi islemleri kontrol edip ekranda
géruntuleyebilmelidir.

91. Cihaza ait uzak baglanti yaziiminda hareket algilanan kamera gériintiisiini ayri bir pencerede
ekrana agma 6zelligi olmali ve bu pencere agildiginda bir uyari sesi verebilmelidir.

92. Cihazin géruntilerinin mahkemeler tarafindan delil olarak kullanilabilmesi igin gériintilerinde
Kurumsal Y6netim Sistemi yazilimi araciligi ile Watermark ézelligi olmalidir.

93. Cihaz, DC 12V ile galismali ve galismasi igin gerekli olan adaptér beraberinde ticretsiz olarak
verilmelidir.
94. Cihaz, Avrupa Birligi tlkelerinde de kullanima uyumlulugunu belirtir CE standardina sahip olmalidir.
It /
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DIS ORTAM AHD KAMERA TEKNIK SARTNAMESi

1. Cihaz, 1/2,8” gérintli sensérine sahip, yiksek performansta renkli ve gece siyah/beyaz goériuntu alabilen

True Day&Night yapida IR Bullet kamera olmalidir.

2. Cihaz 2Mp(1920*1080P) ¢ézunurlugunu destekleyen Analog HD teknolojisine sahip olmalidir.

3. Cihaz, gece karanlik ve i1siksiz ortamlarda gériintii alabilmek igin ortamda IR aydinlatmasi yapmak iizere en

az 4 adet ARRAY Led' e sahip olmalidir.

4. Cihazin array Ledleri gece ortam karardigi anda otomatik olarak yanarak aydinlatma yapmalidir.

5. Cihazin gérunt netligi icin gerekli minimum 1sik hassasiyeti (1sik gegirgenligi) gece IR Ledler agikken 0 liks
Siyah/Beyaz olmalidir.

6. Kamera, 1g1k kosullarinin distk oldugu durumlarda daha iyi bir gériinti alinabilmesi icin Mekanik IR Cut Filtre
6zellikli True Day/Night olmali ve bu ézellik Otomatik/agik/kapali/zaman ayarli olarak ayarlanabilmelidir

7. Kamera, en az 2 megapiksel ¢ézinurlugu destekleyen entegre 2,8 mm -12 mm ayarlanabilir lense sahip
olmalidir.

8. Kamera, gesitli gérunti ve 1sik hassasiyet ayarlarinin yapilabilecedi OSD (On Screen Display) meniye sahip
c'malidir. Kameranin OSD menusu kablosu tizerindeki tus araciligi ile kontrol edilebilmelidir.

v. Cihazin lens modu farkli i1sik ortamlarinda daha net gérintii alabilmesi igin OSD meniisi yardimiyla Manual,

, DC-Iris olarak segilebilir yapida olmalidir.

10. Kamera, ortamin 1sik siddetindeki beyaz 1s1ga bagh olarak gériintiide olusabilecek parlamayi giderebilen
Shutter 6zelligine sahip olmalidir.

1. Kamerada, OSD meni tzerinden Shutter ayari otomatik olarak segilebilmeli ya da degeri elle ortamdaki
IStk siddetine gére en az x2 ile x30 ve 1/50 ile 1/100000 degerleri arasinda ayarlanabilmelidir.

12. Kamera, baktigi nesnenin arkasindan gelen isigin miktarini azaltarak nesnenin 6n yiizinin belirginligini
arttirmak icin arka 1s1k dengeleme “BLC” (Back Light Compensation) 6zelligine sahip olmalidir. Kamerada, OSD
menu Gzerinden BLC 6zelliginin hassasiyeti dusUk, orta ve yiksek olarak ayarlanabilmeli, BLC 6zelliginin
uygulanacagi alan belirlenebilmelidir.

13. Kamera plaka okuma ya da detay gérebilme igin karsidan gelecek yilksek I1sik seviyesi sadlayan i1sik
kaynagi ve bu kaynaklardan gelen 1si§in parladigi yiizeylere maskeleme yapabilen HLC 6zelligine sahip

olmaldir.

14. Kamerada, OSD menu Gzerinden HLC &zelliginin en az dért farkli bélgede tanimlanarak, bu bélgelerde
maskeleme yapmasi saglanabilmelidir. Ayrica belirlenen bu bélgelerdeki isik hassasiyetleri 0 ile 100 arasinda

bir deger ile tanimlanabilmesi sayesinde 1sik kaynagi ve etrafinda olusacak hareketlenmelere de maskeleme
yapilabilmelidir.

7= Cihazin video S/N (sinyal gurtlta orani) en az 50dB (elli desibel) veya daha yiiksek olmalidir.

1v.  Cihazda, disik 1sik seviyelerinde video isaretinin seviyesini yikselten otomatik kazang kontrolii “AGC”
(Automatic Gain Control) devresi olmali ve bu kazang kontroliniin hassasiyeti OSD menu tzerinden en az 0db ile
42db arasinda ayarlanabilmelidir. Kamera, dustk 1sik siddeti altinda daha net anlasilabilir bir gériintii elde edebilme
icin Sens-Up destegine sahip olmalidir ve bu 6zellik kamera meniisii Gizerinden otomatik ya da X2 ile X30 degerleri
arasinda bir de@er segcilerek ayarlanabilir olmalidir.

17. Kamera, 1s1§in az veya yogun oldugu ortamlarda, ortalama bir aydinlik diizeyi belirleyerek net ve kaliteli
goruntu almasini saglayan, 1sik yansimasini engelleyen ve kontrast bozuklugu ile kéti 1siklandirma kosullarindan
etkilenmesini dijital iglemlerle engelleyen D-WDR 6zelligine sahip olmalidir. Bu ézellik OSD menii (izerinden acik,
otomatik ya da kapali olarak segilebilecegi gibi, acik konumda da 0 ile 8 arasinda hassasiyet dederi tanimlanabilir
olmalidir.

18. Kamera, diusik 1s1k seviyesinden kaynaklanan goérunta sinyali guriltasi ile olusan karincalanma ve parizitler
giderip temiz ve net bir gérunti elde etmeye imkan veren NR (Noice Reduction) ézelligine sahip olmalidir. Bu ézellit
2DNR ve 3DNR destekli olup, her biri kendi icinde kapali, dusUk, orta ve yuksek seklinde ayarlanabilmelidir.

19. Kamera, en az 15 (onbes) karakterden olusan bir baslk tanimlamasi yapilabilmelidir.

20. Kamera, goruntlyu yatay eksende ters cevirebilecek Mirror 6zelligine sahip olmalidir.Bu 6ézellik, kamera OSI
menisinden agik/kapali olarak secilebilmelidir.

21. Kamera, goruntlyu sabit tutarak dondurmayi saglayan Freeze 6zelligine sahip olmalidir.

22.  Bu 6zellik, kamera OSD menustinden agik/kapali olarak secilebilmelidir.
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23.  Kamera, gérunti renklerini negatif moda cevirebilen Negatif Gériintii (Neg Image) ézelligine sahip olmalidir.
Bu 6zellik, kamera OSD menustnden agik/kapali olarak secilebilmelidir.

24, Kamera, boyutlari, konumu ve hassasiyetleri ayri ayri ayarlanabilecek en az 4 farkli béigede hareket algilam
6zelligine sahip olmalidir.

25. Kamera, gériintu Gzerinde gériinmesi istenmeyen alanlarda boyutlari, konumu ve yogunlugu (transparan
yapisi) ayri ayri ayarlanabilen en az 4 farkli maskeleme alani tanimlama ézelligine sahip olmalidir. Bu maskeleme
alanlari, renkli bélgeler ya da mozaik buzlu cam gibi netligi bozucu ancak arkasinda bir hareketlilik olup olmadiginin
fark edilebilecegdi sekilde ayarlanabilmelidir.

26. Kameranin OSD menusu, basta Turkge, Ingilizce, Fransizca, Almanca gibi en az 12 farkli dil destegine sahif
olmaldir.

27. Kamera, temiz bir géruntu icin, gériintiide olusacak 610 pikselleri giderebilen DPC 6zelligine sahip olmalidir.
28. Kamera, sis, yagmur ya da kar yagis! gibi netligi dustrup gérintilyi olumsuz etkileyen hava kosullarinda,
géruntaya netlestiren Defog 6zelligine sahip olmalidir. Kamerada, OSD men Gizerinden kapall ya da otomatik olara
secilebilen bu 6zellik otomatik modda iken 0 ile 2 arasinda derece ayari yapilabilmeli ve bu ayara gére gériintiide
netlestirme yapilmasi istenen alan ayrica belirlenebilmelidir.

29. Cihaz, degisen 1sik ve renk kosullarina gére beyaz 15131 otomatik olarak dengeleyen "AWB" (Auto White
Balance) 6zelligine sahip olmalidir.

7 Kamera, 151k siddetine bagli olarak ortamdaki renk tonlarini algilayip renk sicakhidi ayari yapan ATW 6zelligil
sahip olmalidir. Kamerada, ortamdaki isik siddeti ve ortam renk tonlarina bagl olarak daha iyi bir gériinti igin mavi »
kirmizi ton ayari istege gore el ile yapilabilmelidir.

31.Kameranin beyaz 1sik dengesi i¢ ve dis ortama gére otomatik yapabilecek sekilde indoor/outdoor olarak
segcilebilmelidir.

32.Cihazin video sinyal ¢ikisi 1Vp-p, 75 (ohm) olmalidir.
33.Cihaza saglanacak besleme 12V (on iki volt) DC olmalidir.

34. Kamera dis ortamlarda kullanilacagi igin en az IP 66 sinifi dis ortam koruma standartlarini desteklemelidir.
35. Cihaz - 10~+55°C/%10~90 RH/86~106kpa ortam sartlarinda calisabilmelidir.

36. Cihazin anakarti izerinde kisa devre ve ters voltaja karsi koruma devresi bulunmalidir. Bu sayede kamera
~ ‘sabilecek kisa devreye ve ters voltaj verilmesine karsi kendisini koruyabilmelidir.

37. Cihaz, Avrupa Birligi Glkelerinde de kullanima uyumlulugunu belirtir CE standardina sahip olmalidir.
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