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YAKLASIK MALIYET ICMAL TABLOSU

Isin Adi : Kurucasile anaokulu proje hazirlama isi

Sira No Is Kisimlari Pursantaj (%)
Statik Proje Hazirlama

1 Statik Proje Hazirlama 21,61
Haritacilik

1 Haritacilik Calismalari 6,24

1 Mekanik Proje 10,47

1 Elektrik Proje 8,08
Zemin Etiidii Hazirlama

1 Zemin Et0d0 Yapilmasi ve Rapor Hazirlanm 53,60

GENEL TOPLAM 100,00
DUZENLEYENLER
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PLAN PROJE YATIRIM VE INSAAT MUDURLUGU

MADDE -1 TARAFLAR

Ozel Teknik Sartname metninde Bartn Il Ozel Idare kisaca (IDARE), proje ihalesini Gstlenen firma kisaca
(YUKLENICI PROJE FIRMASI) olarak adlandirilmigtir.

MADDE -2 PROJE ALANINA AiT TEMEL BILGILER

ILALCE :BARTIN/KURUCASILE

MEVKI :KURUCASILE/MERKEZ

MULKIYETI :KAMU

IMAR DURUMU : BELEDIYE

PROJENIN AMACI :Bartin kurucasile anaokuluna ait projelerin, hesaplarin yiriirlikteki teknik ve idari

tiiziik, yonetmelik, sartname ve standartlara uygun olarak hazirlanmasi igidir.

BU [HALE KAPSAMINDA 1 ADET BINA STATIK PROJESI, ELEKTRIK PROJESI, MEKANIK PROJESI,
ZEMIN ETUDU VE HARITACILIK CALISMLARI HAZIRLANACAK OLUP BU BINA ILE ILGILI OLARAK
ASAGIDA GEREKLI ACIKLAMALAR YAPILACAKTIR.

1 ADET ANAOKULU BINASI TOPLAM 550 M?> OLACAK SEKILDE TASARLANACAK OLUP, MIMARI
PROJELERI IDARE TARAFINDAN HAZIRLANACAKTIR.

Avrica Idare tarafindan istenilecek beton, kalip, demir vb. metrajlar _gizlilik esast dahilinde
ctkarlarak idareye kapali zarf ilede teslim edilecektir.)

Avyrica zemin etiit raporlarina gore kazik ve istinat duvarlary gerekli goriilmesi halinde hesaplart
da bu ihale kapsanunda hazirlanacaktir.

Not: Mimari proje hazurlanirken yapdacak olan Bina Belediye sumrlart icerisinde bulundugundan Belediyece
belirlenmis imar mevzuatlarina gore haurlanacakur. Tiim projeler hazirlanirken idare tarafindan goreviendirilmis
olan teknik elemanlarla beraber koordineli olarak calisilacaktir.

Proje calismalart , ilgili biitiin miihendis ve mimarlar tarafindan koordine ile idarenin bilgi ve istekleri
dogrultusunda yiiriititlecektir.

ILA.3. INSAAT MUHENDISLIGI UYGULAMA, DETAY PROJELERI ve RAPORU

* Tagiyict elemanlarin ebatlart ve kullanilacak malzemeler kesin olarak tayin edilecektir. Statik, dinamik
(gerekiyorsa) ve betonarme hesaplari, celik hesaplari yrtrlikteki yonetmeliklere gore yapilacaktir.
Projelerde tim insai olgiiler verilecek, mimari ve tesisat projesinin ingaatimi etkileyen tim elemanlar1
cizilecektir. Detaylar; kendi ¢izim teknikleri ile eksiksiz olarak 6lgiilendirilerek, malzemeleri belirtilecektir.
Projeler biiro ve santiyede her tirlii galisma ve imalat sathasmda kullanilabilecek nitelikte, kolayca
anlasilabilir ¢izim teknigi ile hazirlanacak, 1/100, 1/50, 1/20, 1/5, 1/1 v.b. dlgekte olacaktir.

*  On projede tespit edilmis hususlar goz oniinde tutularak, her katmn 1/50 veya 1/100 dlgeginde doseme kalip
plan1 gizilecektir. Aks numaralandirilmast mimari projeye uygun olacak, bitin doseme ve kiriglere poz
numarasi verilecek, mimari projeye uygun kotlarm islendigi gerekli kesitler ¢izilecektir

* Temel planlarmda zemin etiidiindeki bilgiler ve mimari projeye uygun olarak bulunmus temel taban kotlari
belirtilecektir. Tesisat kanallarmimn bulunmasi halinde, temel kotlar bunlarmn gegisine engel olmayacak sekilde
tespit edilecektir.

* Biitiin tastyici elemanlarin (doseme, kiris, kolon, temel) kesin ebatlar1 bulunacak, bu ebatlar kalip planlarina
islenecektir.

= Merdiven sistemleri detaylar! ile verilecektir.

Tiim projelerde, donatilar plan kesit ve goriiniis ile agilimlar: ebatl: olarak ¢izilmis olacaktr.

LAY
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PLAN PROJE YATIRIM VE INSAAT MUDURLUGU

*  Ayrica mimari proje geregi olabilecek ¢elik veya ahsap konstritksiyon olmas: halinde bunlarinda projesine
ait hesap ve ¢izimlerde yapilacaktir. ‘

*  Binaya ait ingaat mithendisligi projeleri hazirlanirken Baymdurlik ve Iskan Bakanligi Yap: Isleri Genel
Miidiirligii Sartnameleri ile ilgili standartlar, TS* leri ve Afet Bolgelerinde Yapilacak Yapilar Hakkinda
Yonetmelik’e uygun olacaktir.

*  Kazik gerekmesi halinde gerekli ¢izim ve hesaplari, istinat perdesi ve cevre ihata duvarlar ¢izim ve
hesaplar hazirlanacak ve idareye sunulacaktir.

Altyapiya Ait Uygulama Projesi Ve Raporu :

On proje dogrultusunda 1/100 veya IDARE’ nin isteyecegi dlgekte hazirlanan altyapiya ait uygulama projesi ve
raporu hazirlanacak olup,

- Insaat plani

- Detay Projeleri v.s. verilecektir.

ILA.4. HARITA MUHENDISLIGIi UYGULAMA PLANI ve HESABI

II.A.4.1.  Imar Plami Uygulamalari

--------------

ILA4.2. Kiibaj Hesabi
Uygulama Projesi tamamlanan Binalarin ve iistyap: tesislerinin kazi kotlarina, diizenleme sahasinin
proje kotlarina gére hacim hesaplar1 yapilacaktir.

ILA.43. Aplikasyon Plani
Uygulama projeleri tamamlanan tistyap: (Bina, Trafo, Duvar, Su Deposu, Bahge Detaylari v.b.) ve
altyapi (Kanalizasyon, Yagmur Suyu, Baca Kapaklari v.b.) tesislerinin U.T.M koordinat sistemine
gore X, y koordinatlarinm hesaplanip listeleri ¢ikartilacak ve aplikasyon plani IDARE’ nin uygun
gorecegi dlgek ve formatta hazirlanacaktrr.

ILC. PROJE ORIJINALLERI VE CD TESLIMI

Uygulama projeleri sathasmda teslim edilen projeler ve hesaplar tasdik edildikten sonra birer niishasi Yiklenici
Proje Firmasina verilecektir. Yiiklenici Proje Firmasi tarafindan tasdikli projelere gére proje orijinallerini ve kopyalarimi
hesaplariyla birlikte, her mithendislik hizmet grubu i¢in ayr1 ayr1 ambalajlanarak Idareye teslim edilecektir. Ayrica tim
proje ve hesaplar elektronik ortaminda Idareye teslim edilecektir.

Her safhaya ait projeler, raporlar ahgilmis olan esaslar dahilinde muntazam dosyalar iginde Idareye teslim
edilecektir.

Yiiklenici Proje Firmasi tarafindan tasdikli projelere gore kenarlar: bantlanmas.

ILD. ILSAFHA TESLIM SEKLI

= JI Safha Cahsmalarinin timii IDARE’ nin isteyecegi ayrinti, nitelik ve formatta renkli paftalarda 3 (iig)’er
adet olarak sunulacaknr.

= Tiim calismalar dijital ortamda (DWG, DGN, DXF, DOC, XLS, NCZ, vb..) hazgrlannus ve ¢alisma ilizerinde
modifikasyon yapuabilecek nitelikte olan 3 (ii¢)’er adet CD ile sunulacaktir.

*  Tasdikli projelere gire proje orijinalleri ve ii¢ (3) takim kopyalar hesaplarwyla birlikte, her miihendislik hizmet
grubu icin ayri ayri ambalajlanarak Idareye teslim edilecektir. Ayrica tiim proje ve hesaplar elektronik ortamda
3 takum olarak Idareye teslim edilecektir

MADDE -3 TESLIM SEKLI

Her sathanin sonunda projeler; satha teslim sekli agiklamalarmda belirtilen adette ve renkli, paftalar halinde
sunulacaktir. Her safha ¢alismalar1 IDARE’ nin belirleyecegi formatta, IDARE’ nin arsiv teknigine uygun olacak tarzda
{dosya klasor,proje kutusu vb.) teslim edilecektir. Renkli pafta sunumlarnn A4 genisliginde kath olacaktir. Her katlanmusg
proje paftasi kapaginda IDARE’ ce uygun goriillen formatta antet bulunacaktir. Orijinal teslimler sayisal olarak (CD)
kutusunda, projeyi tanitir resimli ve i¢indekileri agiklar sekilde teslim edilecektir.
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PLAN PROJE YATIRIM VE INSAAT MUDURLUGU

Fikri ve Sanayi Miilkiyet Konusu Haklar:

Projeci; Hazirlayacag: her tiirlii arazi, laboratuar, mithendislik ¢alismasi, proje, teknik sartname, dokiiman ve birim
fiyat tarifi ve diger tiim belgelerin fikri miilkiyet haklar1 Idareye ait olacaktir.

Projeci kigi / Kisiler, kurum veya karuluslarm teknik sorumluluklari:
{)Bu sozlesme gercevesinde verilecek her tiirlii hizmet idarenin yazih talimati ve onayina tabidir.
i))S6zlesme siiresindeki hizmetlerin her tiirlii sorumlulugu Sézlesmenin kesin kabuliine kadar Projeciye aittir.
iii)Projeci bu sdzlesme geregince hizmetlerini yiiriitiirken;
1-)Sozlesme ve eklerine uygun olmayacak sekilde aldigy kararlardan ve bunlara bagli olarak verdigi talimatlardan,
2-)idareye sundugu her tiirlii dokiiman, proje, teknik sartname, hizmet ile bilgi ve belgelerin sonuglarmdan,

3-)Herhangi bir elemanm veya yetkilisinin ihmali veya kasith ve yanhs yonlendirmesinin sonuglarmdan,
sorumludur.
Yukarida (i) ve (ii.) maddelerindeki hususlarda idarenin onaymin almmis olmasi Projeciyi bu sorumluluktan
kurtarmaz

EKLER:PROJELENDIRMEDE UYULACAK YURURLUKTEKI YONETMELIKLER, STANDARTLAR VE

ESASLAR:
1. Cevre ve Sehircilik Bakanlhigt Deprem Bolgelerinde Yapilacak Binalar Hakkinda Yonetmelik,

2. Cevre ve Sehircilik Bakanhig: Yalitim Yonetmeligi,
3. Cevre ve Sehircilik Bakanlig1 Binalarm Yangmdan Korunmast hakkinda Yonetmelik,
4

[mar Yénetmeligi

e Otopark Yo6netmeligi,
Cevre ve Sehircilik Bakanligi Proje ve Ingaatlarda Oziirlitlerle Ilgili Ongriilen Esaslar,
Mimari Proje Cizim Ve Sunus Standartlar,

Insaat Mithendisligi Projelerinin Diizenlenmesinde Uyulacak Genel Esaslar,

$ ® =N

Makine Miihendisligi Proje Diizenleme Esaslari,

10. Enerji Kaynaklarmin Ve Enerjinin Kullaniminda Verimliligin Artirilmasina Dair Y6netmelik

11. Binalarda Is1 Yalitum Yonetmeligi(TS825)

12. BOTAS ve/veya ilgili kuruluslarin I¢ Tesisat ve Endiistriyel Tesisler Dogalgaz Tesisat Sartnamesi

13. Tiirk Telekom Bina I¢i Telefon Tesisat: (Ankastre) Teknik Sartnamesi

14. TS 498 Yapi Elemanlarinm Boyutlandirilmasmda Almmacak Yiiklerin Hesap Degerleri
15. TS 500 Betonarme Yapilarin Tasarim ve Yapim Kurallar

16. TS 648 Celik Yapilarm Hesap ve Yapmn Kurallan

17. TS 647 Ahgap Yapilarm Hesap ve Yapim Kurallari

18. Afet Bslgelerinde Yapilacak Yapilar Hakkidaki Y6netmelik

19. Yol, Su, K&pril v.b. yapilarin hesabr ile ilgili yonetmelikler

OZEL TEKNiK SARTNAMESI 4



PLAN PROJE YATIRIM VE INSAAT MUDURLUGU

20. Insaat Mithendisleri Odasi, Tiirkiye Statik ve Betonarme Proje Uretim ve Denetim Esaslari
21. Isle ilgili yiiriirlitkteki diger mevzuatlar,
22. Sigmnak Yonetmeligi, Binalarda Enerji performans: Yonetmeligi, Binalarm Yangmndan Korunmas: ~ Hakkinda

Y onetmelik,

***[daremiz ve ilgili kurum kurulus ve bakanlklarca degerlendirilmesi ve gerekli onaylarin
verilmesi esnasinda cikabilecek degisiklikler biitiin proje miiellifleri tarafindan herhangi bir
karsilik istenmeden-diizeltme yapimas: zaruridir.

Erdem K 3 Beltan KOSEOGLU
j i Jeoloji Miih.
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ZEMIN ETUT TEKNIK SARTNAMESI

MADDE: 1- SARTNAMENIN KONUSU:

Bu teknik sartname Bartin 11 Ozel Idare since, Bartin Kurucasile anaokulu Jeolojik-jeoteknik
Etiit ¢alismalan yaptirilmasi; mevcut ve olast tiim jeoteknik problemlerin yeterli emniyette ve en
ekonomik ¢6ziimii veren projenin tiretilmesine yonelik olup arazi ve laboratuar ¢alismalarinin birlikte
yorumlanarak dokiimanlarin Bayindirlik ve Iskan Bakanligi’nin “Zemin ve Temel Etiidii Raporunun
Hazirlanmaswina Iliskin_Esaslar” bashikli “18 Agustos 20057 tarih ve B.09.0.Y.1.G.0.13.00.09/847
sayili yazisi geregi Idaremizin uygulamasina baslatacagi alanlarda yapilacak yapilarn, mimari
projesine esas statik hesaplamalarina temel olacak Jeolojik/Jeoteknik etiit raporu normlarina gore rapor
haline getirilmesi ve bunlara bagli biitiin islerin yapilmasiyla ilgilidir.

MADDE: 2-YAPILACAK CALISMALAR:

A-ARAZI CALISMALARI
Bu boltimde inceleme sahasinin tamami i¢in asagidaki ana basliklar olarak etiit edilecektir.

2. 1) Genel Jeoloji

Sahanin genel jeolojisinde; litoloji, stratigrafi, jeomorfoloji, tektonik ve depremsellik
agisindan incelenmesi yapilacaktir.

Bu bagliklar altinda birimlerin; litolojik 6zellikleri (kokeni, kristal yapisi, cinsi, dane
boyutu, dane sekli, ¢imentolanma derecesi, renk, doku vb.) yapisal o6zellikleri (Kivrimlanma,
faylanma, tabakalanma, bunlarin egim/dogrultulari, catlak zonlari, dokunak iliskileri ve jeolojik
tarihgesi etiit edilecektir. Ayrica standart stratigrafik kesit hazirlanmasi igin gerekli veriler de
toplanacaktir.

Inceleme sahasinda gorillen jeomorfolojik unsurlarin (dag, tepe, vadi, yamag vb.)
konumlari incelenerek, ¢alisma alani ve yakin cevresinde hékim olan iklim tiirii arastirilarak, don
derinligi, yillik yagis miktari, ekstern sicaklik degerleri vb. etmenler degerlendirilecektir.

2.2) Sondaj ve Arastirma Cukuru Cahsmalar:

Inceleme alamindaki birimlerin yanal ve diisey yonlerdeki degisimlerini belirleyebilmek icin
3(Ug) adet 15 mt (onbes) derinlikte toplam 45 mt sondaj TSE standartlarina uygun olarak acilacaktir.

Rapor ekinde verilecek sondaj loglarinda TSE standartlarinda belirlenmis semboller
kullanilacak, sondaj yerlerinin koordinatlari, sondaj makinesinin tiirii, sondériin ad: ve soyads, sondajm
yapildig1 tarihler, hava durumu, yeralti suyuna iligkin en az 5 giinlikk gdzlemler, zemin birimlerinin
diisey yondeki degisimleri, zemin tamimlamalari, alinan orselenmis ve oOrselenmemis &rneklerin
derinlikleri, drselenmemis &rnegin tiirl, arazide yapilan deneyler logu hazirlayan tarafindan imzali
olarak sunulmalidir.

Sondaj kuyularimin tabanina kadar alt kismi delikli PVC boru indirilerek sondaj deliginin
ceperlerindeki gogmeler ve yiizeyden diigebilecek pargalar nedeniyle kuyunun kapanmasi 6nlenmeli,
gerekirse kuyu agzina beton kapak yapilmali, bdylece uzun siireli yeraltisuyu 6l¢iimii yapilmasina
olanak saglanmalidir.



Yapilacak olan sondaj ¢alismasiyla ilgili olarak bu ozel teknik sartnamede bahsedilmeyen
bir durumla karsilasilmas: halinde Bayindirlik ve Iskan Bakanlign Yapi Isleri Genel Midiirligi niin “
Yapilar I¢in Temel Sondajlar: Teknik Sartnamesi” gegerli olacaktir.

Sondajlar karotlu ( zeminler dahil ), rotari ve sulu sistemde yapilacaktir. Ozel zemin
kosullar ile karsilasilmas: durumunda idarenin onay: almarak az sulu veya tamamen susuz galisma
yapilabilir. Idare isterse sondajlarmn tamamen karotlu yapilmasmi isteyebilir, bu durumunda
miiteahhide ilave bir 6deme yapilmayacaktir. Kesifteki birim fiyatlara karot bedeli dahil olarak
degerlendirilecektir.

Sondaj delik yerlerini gosteren vaziyet plani ise baslamadan once idare tarafindan
miiteahhide teslim edilecek ve arazide miiteahhidin mithendisi ile beraber sahaya aplikasyonu
yapilarak teslim edilecektir.Buna ait hazirlanan yer teslim tutag: 3 niisha olarak tutulacak ve bu tutanak
idare ve miiteahhit tarafindan birlikte diizenlenip imza edilecektir.

Is sirasinda sondaj deliklerinin yerleri , sayis1 ve derinligi idarenin yetkili gordiigi
elemanlar tarafindan degistirilebilecektir. 15 metre olmak fizere toplam 3adet sondaj deligi agilacaktir.
Idare tarafindan gerekli gériilmesi halinde sondaj sayisi ve derinlikleri, jeofizik etiitler,ve ( UD)
alimlarinin sayisi % 25 oraninda artirilip azaltilabilecektir.

Her 1,5 metrede bir SPT deneyi yapilacaktir. Her 3 metrede bir UD numunesi alinacaktir.

Idare tarafindan SPT deneyleri ile UD nin alinacag: yerler degistirilebilecegi gibi sondaj yerleri
de degistirilebilecektir. SPT deneylerinde zeminin iri bloklu ve gakilli olmas: halinde ve beklenmedik
ozel zemin kosullar ile karsilasildiginda durum idareye bildirilecek ve idarenin talimatia gore islem
yapilacaktir.

Sondaj kuyusu acilirken yer alti suyu varsa seviyesi ve degisimleri tetkik edilecek, suyun
betona zararli kimyasal maddeler igerip icermedigi arastirilacak ve sonuglar raporda belirtilecektir.

Miiteahhit her cins zeminde sondaj yapip numune alabilecek ekipmana sahip olacaktir.
Bloklara rastlanmasi, muhafaza borusunun kirilmasi, sondaj deliginin diiseyden sapmasi, kuyuda takim
kalmas: vb. nedenler yliziinden miiteahhit acilmakta olan deligi birakir ve idarenin istegine uygun
olmazsa boyle delikler kabul edilmeyecektir. Miiteahhit birakilan sondaj deliklerinin yerine idarece
gosterilecek bagka bir yerde sondaja baslayacaktir. Terk edilen delik i¢in miiteahhide herhangi bir
ddeme yapilmayacaktir.

2-3)Numune Alim Islemleri:

Yapilacak olan numune alm igleriyle ilgili olarak bu 0zel teknik sartnamede
bahsedilmeyen bir durumla karsilasilmas: halinde Baymdurlik ve Iskan Bakanligi Yap: Isleri Genel
Miidiirliigii’niin “ Yapilar Igin Temel Sondajlar: Teknik Sartnamesi”nde gegerli olan numune alinmasi
islemleri gecerli olacaktir.

Zeminin cinsine ve kullanilacak maksada gore almacak numune tipleri sunlardir.

Temsili numuneler
Orselenmis numuneler
Orselenmemis numuneler
Karot numuneleri

Yer alti suyu numuneleri

Temsili Numuneler :

Bu tip numuneler sondaj sirasinda sondaj sirasinda gegilen her degisik tabakadan 2
metrelerden alinacaktir. Numuneler 2 inglik ¢elik boru ( numune kagig1 ) ile veya buna benzer metot ve
sistemle, zeminin tabi nem derecesini koruyacak sekilde, 1slatmadan ve kurumaya terk edilmeyecek
sekilde alinacaktir.

Temsili numune kasig1 Standart Penetrasyon ile ¢akilarak bu suretle 30 cm giris igin
gereken darbe sayis1 da kaydedilecektir. SPT deneyinde numune alic i¢inde kalan numuneler temsili
numuneler olarak muhafaza edilecektir. :

Alinan biitiin temsili numuneler, zeminin orijinal sartlarini muhafaza edecektir. Islanmaya
veya kurumaya maruz birakilmadan en kisa zamanda ¢apt 8 cm olan cam kavanozlara fazla




sikistirilmadan ve bosluk birakilmadan doldurularak , vidali kapaklar kapatilarak bantlandiktan sonra
parafin-regine karigimi ile izole edilecektir.

Orselenmis Numuneler :

Bu numuneler idarenin istedigi zeminlerde ( TS. 1901 ) de anlatildig1 sekilde, numune
alicisinin zemine cakilmasi yoluyla almdigindan bu c¢akma sirasinda zemin bozulacagindan,
orselenmemis numune olarak kabul edilmez. Bu numunelerin alinmasi sirasinda SPT deneyleri de
yapilabilir. Boylece SPT ve numune alma islemi aym calismada yapilmug olacaktir.Idare kuru
numunelerin hangi arazide ve ne gesit yolla alinacag: hususunu segmekte &zgiirdiir.Numune almur
alinmaz idare yetkili elemaninin incelemesine sunulacaktir. her sondaj kuyusundan 1.5 mt de bir tane
drselenmis numune alinacaktir. Bu say1 idarenin istegi ile % 25 oraninda artirilip azaltilabilecektir.

Orselenmemis Numuneler :

kuru numunelere ek olarak sondaj kuyularindan, idarenin de onayinmn alinarak her 3
metrede  bir Orselenmemis numune alinacaktir. Bu seviyeler tabakalarmn kalmhigma ve tabaka,
degisimlerine gore degisebilir.Idare gerekli gordiigii seviyelerde miiteahhitten drselenmemis numune
alinmasin isteyebilecektir.

Orselenmemis numune alim yontemlerinde, Baymndirlik ve Iskan Bakanhigi Yapi Isleri
Genel Mudirligi'nin “ Yapilar Igin Temel Sondajlari Teknik Sartnamesi”nde  gegerli olan
rselenmemis numune almmast yontemleri ve sartlar: gegerli olacaktir.

Numunelerin ¢apr 66 mm ( 2.6/10 ing ) den ve boyu 30 cm den kigtk
olmayacaktir. Hidrolik bask: ile ¢rselenmemis numune almamayacak kadar sert kil, silt ve siki kum
tabakalarindan orselenmemis numuneler DENNISON numune alicisi ile almacaktir. Numune alinir
almmaz idare yetkili elemamnin incelemesine sunulacaktir. her sondaj kuyusundan 3 mt de bir tane
orselenmemis numune alinacaktir. Bu say1 idarenin istegi ile % 25 oraninda artirilip azaltilabilecektir.

Karot Numuneler -

Kaya tabalarda yapilacak sondajlarda karot numuneler alinacaktir. Karot numuneler en az
capt 54mm (2.1/8 ing) olacak ve en az NX veya buna benzer karotiyerlerle almacaktr. Karotiyerlerle
numune almmadan énce kayann iist kismindaki ayrigmis zemin pargalar temizlenecek ve mubafaza
borusu cakilarak saglam kaya {izerine sikica oturtulacaktirKaya tabakalarmdan ( TS. 1901 ) de
aciklandig: sekilde karot numuneler alinacaktir. Alinan bu numuneler yine ( TS 1901 ) de anlatildig
gibi,ahsap sandiklarda konulacak ve ahsap takozlar ile birbirinden ayrlacak ve isaretlenecektir.

Karot yiizdesi %70 den az olan numuneler karot numunesi olarak kabuk edilmeyecektir.

Yer alti suyu Numuneleri_:
Yapilan sondajlarda yer alti suyuna rastlanmasi durumunda su numuneleri almak i¢in su

yontemler uygulanacaktir.

Sondaj bittikten sonra kuyudaki mevcut su digar: atilacaktir.

Su statik seviyesine yiikselmesine miiteakip tekrar disart atilacaktir. Bdoylece kuyunun
formasyondan gelen taze su ile dolmasi saglanacaktir.

Kimyasal olarak temiz bir kaba hava almayacak sekilde doldurulan sular agzi iyice kapatilip,
etiketlendirilip muhafaza edilecek gerektirdigi taktirde idarenin istegi dogrultusunda gerekli tahlillerin
yapildigi laboratuarlara gonderilecektir.

Numunelerin Etiketlenmesi ve Saklanmast .

Temsili numuneler en az 8 cm ¢apli cam kavanozlarda, érselenmemis numuneler dzel
tiipleri i¢inde ve 6zenle saklanacaktir.Orselenmis ve drselenmemis numunelerin garpma, vibrasyon,
donma ve Steki bozucu etkilere ugramamas: igin ¢ok dikkat edilecek, numune kavanozlarinin ve
tiiplerinin aralar1 nemli talaglarla veya benzeri maddelerle beslenecektir.




Numuneler isyerinde 3 giinden fazla bekletilmeyecektir. Numunelerin teslim edilinceye
kadar,gerek sevke hazirlanirken ve gerekse sevk sirasinda maruz kalacaklar: tahribattan miiteahhit
sorumlu olacaktir Numunelerin sevki higbir suretle nakliye ambarlari ve posta vasitalariyla
yaptirilmayacak 6zel vasita araglarindan faydalanilacaktir.

Biitiin numuneler diizenli bi¢imde etiketlenecek ve etiketlerin tizerine;

Proje adi

Numune no

Derinlik ve kot

Numune cinsi ( Kuru, érselenmemis , temsili numune gibi )

Numune alinms bigimi

Almis tarihi

Zemin cinsi

Sondaj sistemi

Nem Durumu

Numuneyi alan

Gosterilecektir Kaya zeminlerdeki karot numuneleri ayni big¢imde etiketlenecektir. Cam
kavanozlara konmayacak kadar bilyiik olan numuneler yukarida anlatildig: gibi ahsap sandiklara
yerlestirilecek, bu sandiklarin {izerine ait oldugu;

Proje ad1

Yeri

Delik numaralari

Numune sayisi ve numune numaralari

Gosterir diizenli birer etiket yapistirilacaktir.

Numunelerin Teslimi :
Miiteahhit arazide elde edilen numuneleri 6zenle ambalaj edecek ve en ¢ok 3 giin iginde
idarenin gosterecegi yere teslim etmekle sorumlu olacaktir.Yerine teslim edilmeyen numuneler igin,
arazide o numunenin alinmadig: kabul edilecektir.

MADDE: 3- JEOLOJIK RAPORLARININ iCERIGI, HAZIRLANMASI VE TESLIMI

Jeolojik etiit raporlart ¢ok uzun siire yiiriirlikte kalacagr ve pek ¢ok ilgili kisi tarafindan
incelenip, yorumlanmaya ¢aligilacagi i¢in 6zenle hazirlanmalidir.
Arazi ve ofis calismalarini tamamladiktan sonra elde edilen bilgiler raporda asagida belirtilen

bagliklar altinda toplanacaktir.

A. Raporlarm Icerigi

3.1- Amac ve Kapsam:
Calismanin hangi amagla, hangi kurulusa yapildig: ve diisiiniilen yapilagma 6zellikleri belirtilecektir.
3.2- inceleme Alammmn Tanmitilmasi ve Caliyma Metotlar: :

Inceleme alammn yeri, halihazir harita sahasi igerisindeki yatay ve diisey koordinatlari,
kullanilan halihazir harita 6lcegi ile pafta numaralari, etiit tarihi ve ¢aligma yontemleri agiklanacaktir.

3.3- Cografi Konum ve Morfoloji:

Calisma alaninin yol, iklim, topografik durum, egim analizi, drenaj ozellikleri ve topografik
diizensizlikleri a¢iklanacaktir.

3.4- imar Plani Durumu:



Imar planinm, mevzii imar planmn bulunup bulunmadig:, imar planma esas olacak jeolojik,
jeofizik ve jeoteknik etiit raporunda sahanin durumunun ne oldugu, herhangi bir yasak kararinin
bulunup bulunmadig: gibi hususlar belirtilecektir.

3.5- Jeoloji ve Miihendislik Jeolojisi :

Inceleme alaninin genel jeolojisi, birimlerin isimleri jeolojik adlari, inceleme alani igerisindeki
jeolojik birimlerin litolojik 6zellikleri belirtilecektir. Ayrica jeolojik kesitler cizilecektir.

3.6- Sondaj ve Laboratuvar Cahsmalar:

Yapilan sondajlar derinlikleri, yerleri, yerinde deney sonuglari sondaj loglarina iglenecektir.
Sondajlardan elde edilen Orselenmis, Orselenmemis veya karot numunelere yapilacak laboratuvar
deneyleri Bayndirlik Bakanlig: Belgeli ve onayli bir laboratuvarda yaptirilacaktir. Ilgili deney formlar
ve sonuglari rapor ekinde teslim edilecektir.

3.7. YERALTI VE YERUSTU SULARI:

Inceleme alaninda yeraltisuyunun gozlendigi en diisiik ve en yiiksek seviyeler, dlgiim noktalari
esas alinarak en az 5 giinliik degerler tablo halinde verilmelidir. Yeralti suyu seviyesi, PVC boru ile
techiz edilmis olan sondaj kuyularindan, sondaj sivist kullanilmasi durumunda kuyunun bosaltiimasi
ve ortami temsil edebilecek seviyenin olusabilmesi i¢in uygun bir siire beklenilmesi sonrasinda
yapilacak 6l¢timlerle belirlenmelidir.

Calisma alaninda yeralti suyuna rastlanmasi ve su tablasinin temel seviyesine yakin olmasi
durumunda, yeraltisuyunun betona ve diger imalatlara yapabilecedi olumsuz etkilerin belirlenmesi i¢in
laboratuvar deneyleri(stilfat icerigi, pH vb.) yapilmali ve sonuglar1 verilmelidir. Ayrica inceleme
sahasindaki drenaj 6zellikleri ile don derinligi konusunda agiklama getirilmelidir.

3.8 ARAZI DENEYLERI

Sondajlarda yapilacak Standart Penetrasyon (SPT), Konik Penetrasyon (CPT), Kanatli Kesici
Deneyi, Presiyometre Deneyi, Plaka Yiikleme Deneyi vb. deneyler ile Jeofizik Caligmalar, ilgili
standarda uygun olarak, yap1 ve zemin sartlarina uygun segilen deneyler gorevlendirilecek kontrol
mithendisinin denetiminde yapilacaktir.

Yapilan tiim deneylere ait veriler tablolar halinde raporda yer alacak, deneyler sirasinda
belirlenen asir1 farkli degerler gosteren parametrelerdeki sapmalar nedenleri belirtilerek agiklanacaktir.
Deneylerde yapilan her hata agiklanmalidir.

Asagida genel hatlarniyla agiklanan y6ntemlerden en az biri olmak lizere, insa edilecek yapinin
Ozelligi dogrultusunda uygun goriilen sayida deney yapilmali ve her bir yoéntemden bulunan
parametreler kontrol edilmelidir.

3.9. Standart Penetrasyon Deneyi (SPT)

Bu deneyin TS-5744’e gore yapilmasi gerekmekte olup, deney sonuglarimin(darbe sayilarinin)
gerekli biitiin diizeltme fakt6rlerine (sahmerdan tipi ve sahmerdan birakma mekanizmasi, kedi bagi
sarim sayisi yeraltisuyu, enerji, kuyu capi, i¢ tiip kullanilip kullanilmadigi, tij uzunlugu, tipi vb.) tabi
tutularak diizeltilmesi gerekmektedir.



3.10. Jeofizik Calismalar

Jeofizik yOntemlerin sondaj caligmalarina yardimci bir unsur olusturacag: ilkesi esas alinarak
sondaj sayisim azaltarak arada gecilen zemin tabakalarinin belirlenmesi, 6zellikleri ve sinirlarinin
anlasilmasi i¢in kullanlabilir.

Yapilacak yerel jeofizik ¢alismalarin amaglari tam olarak belirlenmeli, alinan tiim kayitlar ve
yapilan hesaplamalar ayrintili bir sekilde yorumlanarak verilmelidir. Calismalarin amaci, yontemi,
kullanilan araclarin adi, 6zellikleri, alinan 6l¢tim sonuglari, tiim tablo ve grafikler yorumlariyla birlikte
verilmelidir. Jeofizik caligmalar ayrica sondaj loglariyla birlikte yorumlanmali, 6l¢iim yerlerinin
koordinatlar: tablo halinde verilmelidir.

3.10.1. Sismik Kirilma

S1g derinlikler i¢in yapilacak arastirmalarda asagida belirtilen amaglar i¢in kullanilmalidir.

a. Yeralt1 yapist nin (tabaka sayisi, kalinliklari, boyuna Vp, enine Vs dalga hizlari) belirlenmesi,

b. Yerin elastik parametrelerinin belirlenmesi (yogunluk, poisson orani, elastisite modiilii, kayma
(shear) modiilt, zemin hakim titresim periyodu), '

c. Elde edilen parametrelere gére zemin sinifinin belirlenmesi,

d. Gémiilii fay izlerinin arastirilmasi,

e. Varsa zemin icerisindeki bosluklarin ve stireksizliklerin bulunmast vb.

3.10.2 Sismik Yansima

Daha derin zemin arastirmalan i¢in Sismik Kirilma boliimiinde belirtilen amaclar igin
kullamlmalidir.

4. LABORATUVAR DENEYLERI VE ANALIZLER

Sondaj calismalari sirasinda alinan 6rselenmis ve orselenmemis zemin ve kaya 6rnekleri en kisa
stirede laboratuvara sondajlart yapan firma tarafindan tutanak karsiligi teslim edilerek, diizenlenen
Ornek Teslim Tutanagi, yapilan zemin ve kaya mekanigi deneyleri ve elde edilen sonuglar, onayl
orijinal deney foyleri kullanilarak ekler arasinda yer almalidir.

Laboratuvar deneylerinden elde edilen her tiirlii veri metin i¢inde gerekli bélimlerde tablo
halinde verilmeli ve bu veriler yorumlanmalidir.

4.1. ZEMINLERIN INDEKS / FiZiKSEL OZELLIKLERININ BELIRLENMESI

a. Bosluk Oran1 veya Porozite

b. Su Igerigi ve Doygunluk Derecesi

c. Tabii Birim Hacim Agirlik

d. Kuru Birim Hacim Agirlik

e. Elek ve Hidrometre/Pipet Analizleri
f. Kivam Limitleri (Atterberg Limitleri)
g. Yeraltisuyunun Kimyasal Analizi



4.2. ZEMINLERIN MEKANIK OZELLIKLERININ BELIRLENMESI

a. Serbest Basin¢ Dayanimi

b. Ug Eksenli Basing Dayammi
c. Kesme Dayanimi

d. Konsolidasyon

4.3. KAYALARIN MEKANIK OZELLIKLERININ BELIRLENMESI

a. Kaya Kalitesinin Belirlenmesi

b. Tek Eksenli Basma Dayanimui

c. Nokta Yiik Dayamim Indeksi veya disk makaslama dayanim indeksi
5. ZEMIN VE KAYA TURLERININ DEGERLENDIRILMESI:

5.1. Ayrismis Zemin Tiirlerinin Stmiflandiriimasy

Inceleme alam iginde yer alan zemin birimleri, TS-1500’e gére siniflandirilarak, asagida verilen
ozellikleri ile tanimlanmalidir.

a. Renk

b. Zemin birimlerinin tanimi, yapisi litolojik o6zellikleri. (ayrik daneli zeminlerde sikilik,
kohezyonlu zeminlerde ise sertlik)

5.2. Kaya Tiirlerinin Smiflandirilmasi

Inceleme alam iginde temel derinliginde kaya birimlerinin gézlenmesi halinde birimi
tanimlamaya yetecek sayida gozlem noktasinda tabaka dogrultulusu, egimi ile eklem-eklem takimi
Sl¢timleri alinmali, mevcut litolojilerin toprak 6rtiisii altinda bulundugu yerler ve yaklasik kalinliklari,
kaya birimlerin ayrisma derecesi ve sik kirikli kisimlarinin ayrilmasi, ayrismuis kismunm cins ve
kalinlig: ile ortd kalinlifinin tespiti icin sondaj veya gukur agtirilmasi ve siireksizlik duruslan ile dogal
yamag iligkisi, altyap1 ve temel kazi stireksizliklerinin iligkilerinin agiklanmasi gerekmektedir.

Kayaclar asagidaki 6zellikleri saptanarak tanmimlanmalidirlar.

a. Renk,

b. Doku ve yapi,

c. Stireksizliklerin 6zellikleri,

d. Tabaka egimi ve dogrultusu,

e. Ayrismanin derecesi,

f. Ikincil litolojik 6zellikler,

g. Kayacin Adj,

h. Kayacin dayanimi,

i. Kayacin gecirimliligi,

J. Tabaka ve kirik-catlaklar arasindaki dolgularin cinsi ve (killi birimler veya karbonat) yeralt1 ve
yeriistii sularina maruz kalmasi durumundaki durayliliklari,

k. Kaya Kalitesi

1. Ozel miihendislik 6zelliklerini belirten diger terimler,

5.3. Zemin Profilinin Yorumlanmasi

Inceleme sahasmni olusturan zemin profili, litolojik &zellikleri ve dayamim parametreleri g6z
oniinde bulundurularak temellerin yer alacagi uygun seviyenin belirlenmesi i¢in 6neriler getirilmelidir.



6.DEPREM DURUMU
7.SONUC VE ONERILER
8. EKLER

1. Calisma alanina ait Vaziyet Plan1 ve Plankote

2. Genel Jeoloji

3. Mevcut Imar Plani ve eki ingaatin yapilacag: parsel ile ilgili haritalar

4. Jeoloji Kesitleri

5. Sondaj Loglar:

6. Arazi ve Laboratuvar Deney Raporlar ile Analizler

8. Fotograflar (Sahanin genel goriiniimii, sorunlu kisimlar, arastirma cukurlari, sondaj
calismalari, yarmalar, karot ve diger 6rekler vb. )



