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Vali Konağı Ilave Kamera Yapım işi
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Kişi/FiRMA
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Makamı
iş GRUPLARININ MAliYETTEKi ORANLARI

(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

işin Adı: VALI KONAGI iLAVE KAMERA 2018 Sayfa: 1
No __iş Grubunun Adı

Tutarı Yüzdesi
J~JAna Grup

100,00001 Elektrik Tesisatı

100,0000
GENEL TOPLAM

100,00--



işin Adı: VAli KONAGI iLAVE KAMERA 2018

iş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

TESisAT MAHAL liSTESi

Sıra
No PaZ No

880-563

• Vali Konağı girişindeki güvenlik kulübesinde mevcut bulunan güvenlik kamera sistemine ilave edilmeküzere;

2 ÖZEL GK1

3 ÖZELGK2

4 ÖZEL GK3

5 ÖZEL K1

Sayfa:

Tanımı

i. Güvenlik kulübesi içerisine, idarenin göstereceği yere, duvara monte edilecek i adet 43" led
monitör konulacak ve mevcut 1 adet kayıt cihazına irtibatı sağlanacaktır.

2. Mevcut bulunan kamera direğine 1 adet kamera ilave edilecek, yeni çekilecek kablo bağlantısı
güvenlik kulübesinde bulunan kayıt cihazına bağlanacaktır.

3. Belirtilen noktaya i adet kanıcra direği dikilecek, üzerine i adet karnem konularak yeni çekilecek
kablo bağlantısı, kayıt cihazına irtibatlanacaktır.

4. Yüklenici işin yapılması için gerekli sarf malzemelerini teklifine dahil edecek olup, tüm cihazlançalışır halde teslim edecektir.

GENEL HUSUSLAR

Elektrik imalatlarmm tamamı Çevre ve Şehireilik Bakanlığının Elektrik Işleri Genel Teknik Şartnamesine uygun imal
ve ikmal edilecektir. Pozlann teknik tarifi ilgili inşaat. Proje. Tesis. Tesisat ve analiz birim fiyat tarifieri ve Özel pozfiyat tarifIeri birim fiyat tarifIeri gibi olacaktır.

Yapılan tesisatlar yürürlükteki Elektrik Kuwetli Akım Tesisler Yönetmeliği. Elektrik Iç Tesisler Yönetmeliği. Elektrik
Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve Binaların yangından korunması hakkmdaki yönetmeliklere uygun
olacaktır. Teknik Şartnamesine uygun tüm sistemlerde ve tesisatlarda TSE veya CE belgesi aranacaktır.

Ilgili Elektrik tesisatmm yapımı esnasında kullanılacak olan her türlü malzemenin gerekli TSE. ve/veya TSEK. ıso
gibi Uluslararası belgelere sahip olması yanısıra. daha önceden kalitelerini. güvenirliliklerini ispaııamış marka veyapıda olması gereklidir.

Imalatıar; onaylı ataşman ve detaylara göre ve şartname ile verilen hususlar ile mahal listesine bağlı olarakyürütülecektir.

Ataşman, detaylar ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren
işler, idarenin önereceği şekilde ve işin tekniğine uygun olarak proje kapsamında yapılacaktır

Ku"anılacak bütün yerli ve ithal malzemenin menşei idareye önceden bildirilecek ve idarenin onayı alınacaktır.
Yüklenici firma şantiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, .iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacak. işçi
sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenleyecektır.
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ıP IR BVLLET KAMERA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kamera 1/2.7" OV2710 görüntü sensörüne sahip olmalıdır.

2. Kameranın görüntü formatı PAL (Phase Alternate Lines) olmalıdır.

3. Kamera 2 Mega Piksel (1920x1080) çözünürlükte olmalıdır.

4. Kamerada 3 Mega Piksel çözünürlüğü destekleyen 2,8-12 mm Mp Varifocallensbulunmalıdır.

5. Kamera aynı anda iki farklı çözünürlükte ve/veya hızda iki farklı görüntü akışı
sağlayabilen Dual Stream özelliğine sahip olmalıdır.

6. Main Stream konumunda 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 1024x768,
1024x576, 960x576, 960x480, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 352x288
çözünürlükte max. 30 Fps, Sub Stream konumunda 640x480, 640x360,
352x288, 352x240, 320x240, 320x180 çözünürlükte max. 30 Fps olarakayarlanabilir.

7. Bit Rate Hızları Main Stream konumunda 8192 bps, Sub Stream konumunda512 bps olmalıdır.

8. Kamera H.264 video sıkıştırma formatına sahip olmalıdır.

9. Kamerada, gün ışığının yeterli olduğu ortamlarda renkli görüntü, ışığın yetersiz
olduğu ortamlarda siyah beyaz görüntüyü sorunsuz şekilde elde edilebilmesini
sağlayan Day&Night özelliği bulunmalıdır.

10.Kameranın Day&Night (Gece&Gündüz) modu, Auto/Day/Night olarak seçilebiliryapıda olmalıdır.

11.Kamera, gündüzleri sensöre gelen kızıl ötesi ışıkları engelleyen, geceleri ise
devre dışı kalarak sensörün kızıl ötesi ışıklardan faydalanmasını sağlayan
görüntü sensörü önüne yerleştirilmiş mekanik IR Cut Filtreye sahip olmalıdır.

12.Kamerada en az 42 adet IR Led bulunmalı, kamera gece moduna geçtiği
durumlarda bu kızıl ötesi ledler sayesinde min. 35 metre gece görüş için
aydınlatma mesafesine sahip olmalıdır.

13.Kameranın gece moduna geçişi, üzerindeki ışığa Bağımlı Direnç (LDR) üzerine
düşen ışığın şiddetine göre olmalıdır.

14.Kameranın minium ışık oranı IR Led'ler açıkken O Lux F değeri 1.4 olmalıdır.

15.Kameranın Parlaklık, Karşıtlık, Doygunluk, Renk Tonu ayarları 0-100 aralığında,
Keskinlik ayarı 0-255 aralığında arayüzden değiştirilebilir yapıda olmalıdır.



16. Kameradaki Mirror özelliği sayesinde görüntü 180° yatay çevrilebilmeli ve bu
özellik arayüzden Açık/Kapalı olarak ayarlanabilmelidir.

17. Kameradaki Flip özelliği sayesinde kameranın montaj şekli değiştirilmeden
görüntü 180° dikey çevrilebilmeli ve bu özellik arayüzden Açık/Kapalı olarak
ayarlanabilmelidir.

18. Kamerada White Balance (WB) özelliği bulunmalı ve bu özellik
Auto/lndoor/Outdoor olarak seçilebilmelidir.

19. Kamerada harici ses girişi bulunmalıdır.

20. Kamera, farklı marka ıP Kameraların ve Network Kayıt Cihazlarının aynı
uygulamada problemsiz olarak çalışmalarını sağlayan ONVIF protokolüne sahipolmalıdır.

21. Tarih/Saat Yazısı, Cihaz Adı ve Cihaz LObilgilerinin ekranda gösterimleri
Aktif/Pasif olarak seçilebilmelidir.

22. Kamerada 3 farklı renkte 4 Bölge Maskelerne özelliği bulunmalı, bu özellik
sayesinde görüş alanı içerisinde kalan bazı bölgelerin ekranda gösterimi
engellenebilmelidir.

23. Kamera OHCP, UPNP, ONS, OONS, PPoE, 802.11 bgn, ONVIF protokollerini
desteklemelidir.

24. Kamera üzerinde 1 adet RJ-45 (10/100 Base- T) Ethernet slotu bulunmalıdır.

25. Cihaza en az 10 kullanıcı aynı anda bağlanabilmelidir.

26. Cihazı n 49 kanal ücretsiz CMS yazılımı olması gerekmektedir.

27. Kamera ID modda çalışabilmeli ve bu ID üzerinden CMS ve Mobil proglarından
görüntü alınabilmelidir.

28. Cihaz uzak erişim yazılımına ihtiyaç duymadan Internet Explorer üzerinden de
görüntü verebilmelidir.

29. Cihaz networkte bağlı bulunan herhangi bir PC'ye kayıt alma imkanı
sağlayabilmelidir.

30. Kamera IOS/Android uygulama yazılımlarını destekler yapıda olmalıdır.

31. Kamera ıP adreslerinin otomatik olarak bulunmasını sağlayan ıP adresi bulma
yazılımı ile birlikte verilmelidir.

32. Kamera dış ortamlarda kullanıldığında mevsim şartlarından etkilenmeksizin
çalışabilmesi için ıP 66 Koruma Sınıfına sahip olmalıdır.



------------------------

33. Kamera -20°C - +50°C sıcaklıkları arasında çalışabilir yapıda olmalıdır

34. Kamera OC 12V 1,5A güç beslemesi ile çalışabilmelidir.

35. Kamera CE uyum sertifikasına sahip olmalıdır.

36. Kamera 5 yıl üretici veya ithalatçı firma garantisine sahip olmalıdır.


