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BARTIN iL OZEL iDARESI
iSLETME VE iSTIRAKLER MUDURLUGU

TEKLIF MEKTUBU

TEKLIF SAHIBININ

Adi Soyadi/Ticaret Unvan
Tebligat Adresi

Bagl Oldugu Vergi Dairesi
Vergi Numarasi
T.C.Kimlik Numarasi
Telefon No

Faks No

E-Mail . 5 § e .
. idaremiz intiyaci olan asagida cinsi, miktari ve ozellikleri yazili mal alim / hizmet alim / yapim isi 4734 Sayili Kamu
ihale Kanunu'nun ilgili maddeleri geregi dogrudan temin yoluyla yapilacaktir. Stz Konusu isi KDV. hari¢ Kag TL'na

verebileceginiz/yapabileceginizi 19/04/2019 giinii Saat 17:00'a kadar kapall zarf ile Idaremiz Isletme ve Istirakler
Mudarlugune veya taranmis halinin isletmeistirakler@bartinozelidare.gov.tr e-posta adresine génderilmesi rica olunur.

Ziihal BUYU

isletme ve istiraklef Midiiri

L . . s 3 TOPLAM
S.NO CiNSi , PLAKASI, MODELI MIKTAR| BIRIM FIYATIV TUTARI
1 |Delik Isi Stor Perde 150 m2
EK: Teknik Sartname
GENEL TOPLAM
Teklif konusu isin tamamini KDV hari¢ LT S—————EREAE A -TL'na
R ——— R P SN -TL.'na

bedel karsiliginda, teklifin teyidine muteakip, belirtilen is glinu icerisinde teslim etmeye / yapmayl,

29 11.2016 tarihli ve 29896 sayili resmi gazetede yayimlanarak yurarlige giren 678 sayili KHK'nin
30. maddesinde belirtilen hikumlere gore yapilacak arastirma sonucu talep ve 6demenin yapilacag,
aksi durumda herhangi bir hak iddia etmeyecegimi, idaremizin gikarina aykiri bir eylem ve olusum
icerisinde olmayacagimi,

- [darenizin gikarlarina aykir bir eylem ve olusum icerisinde olmayacagimli,

- idare teklifde belirtilen miktarin tamamani alip almamakta serbestir.

- Malin/ igin teslim suresi ...... € e nanes ) Is gunaddar.
KABUL VE TAAHHUT EDERIM.
TEKLIF VERMEYE YETKILI
KiSi/FIRMA
ADI SOYADl-KASE-iMZA
TEYIT EDENIN
Adi Soyadi =

Teyidi yapilan Mal Alimi / Hizmet Alimi / yapim
isinin  teyit tarihinden itibaren (.......) i gunu
imzas! = icerisinde teslimi yapilacaktir.

TARIH =

1]

Unvani




DELIK iSI STOR PERDE TEKNIiK SARTNAMESI

1- KAPSAM

Bu sartname; bahse konu Delik isi Stor perdelerin teminini, teknik ozelliklerini, sevkiyatim,

montajini ve garanti stirelerini kapsar.

2- GENEL HUKUMLER

2.1. Yiiklenici imalatlarin nakliye ve montaj1 esnasinda her tiirlti koruma ve emniyet tedbirlerini
alacakuir, Is Saghg ve Giivenligi Kanununca uygulanmasi gereken her tiirlii is ve islemlerden
sorumludur.

2.2. Yiiklenici, temini yapilan Delik isi stor perdelerin montaji esnasinda gerekli olan tiim alet ve
edevati getirmekle yiikiimliidiir. Bunun igin Idareden malzeme talebinde bulunulmayacaktir.

2.3. Yiiklenici, ¢alisma yaptig1 alanda, gerek ¢alisma esnasinda gerekse ¢alisma tamamlandiktan
sonra temizlik, diizen ve saghk sartlarindan sorumlu tutulacak olup, bununla ilgili her tirli
tedbir ve dnlemleri alacaktir.

2.4. Yiiklenici, montaj ve kurulum hizmetlerinin gergeklestirilmesi esnasinda olugan herhangi bir
yeni arizadan sorumlu tutulacaktir. Ayrica, sebebiyet verdigi arizay licret talep etmeden derhal

gidermekle sorumludur.

3- TEKNIK OZELLIKLER

3.1.  Delik isi Stor perde kumags1 %100 mat polyester olacak ve m? agirligi en az 180 gr/m?
olacaktir. (£ 5)

3.2, Delik isi Stor perde kumasi 151k blokesi en az %75 ve kumas 151k gegirgenligi en fazla %25
olacaktir.

3.3. Kumas ipligi flament (mukavemeti) fazla olacaktir.

3.4. Delik isi Stor perde TS EN ISO 105-B02 ve kumas ISO 9001;2000 standart belgeli olacaktir.

3.5. Delik isi Stor perde polyester kumastan silinebilir ve yikanabilir 6zellikte olmali ve
katlandiginda kirilma yapmamalidir. Silinme ve yikanmadan sonra renk degistirmemeli,
kumas 6zelligini yitirmemeli ve deforme olmamalidir.

3.6.  Delik isi Stor perde, anti-bakteriyel, kir tutmaz, kolay silinebilir, kokusuz, yirtilmaz, yanmaz
ozelliklerine sahip olmalidir.

3.7. Mekanizma kismi aliiminyum kapali kaset kasa igerisinde olacaktir.(Kasa yapilacak yerin

ahsap rengiyle ayni renkte olacaktir.)



3.8. Delik isi Stor perdelerin mekanizmasi rediiktor tip olacak olup, kolay hareket edecektir.

3.9. A¢ma - kapama zinciri metalden olacaktir.

3.10. Delik isi Stor perdenin etek kismindaki agirlik saglayicisi; lama aliiminyum olmalidur.

3.11. Delik isi Stor perdenin kesiminde atma olmamasi i¢in lazer kesim olacaktir

3.12. Delik isi Stor perdenin iist kasasi 6zel alagimli aliiminyumdan olup anti-statik toz firin boya
olacakuir.

3.13. Delik isi Stor Perdenin biitiin par¢alar1 TSE standartlarina uygun olacaktir.

3.14. Delik isi Stor perdelerin montaji aliminyum "L" ayaklar ile en az 6 adet olacak sekilde tavana
terazisinde sabitlenecektir.

3.15. Delik isi Stor perdenin sarma borusu 6zel alasimli aliiminyum olacaktir.

3.16. Renk se¢imi idare tarafindan belirlenecektir.

4. MUAYENE VE KABUL

4.1. Uriin gruplan teknik sartnamede belirtilen ozelliklere ve numunesine uygun olarak imal
edilmedigi tespit edildiginde ayr bir ticret talep edilmeden yenisiyle degistirilecektir.

472, Malzemeler bildirilen adrese ticretsiz sevk edilecek ve sevkiyat, montaj sirasinda olusabilecek
hasarlar firmaca karsilanacaktir.

4.3. Midiirligiimiiziin bu alim igin belirledigi komisyon tarafindan materyallerin yerinde kontrolii
yapilacaktir. Muayene sirasinda sartname kosullarina uygun bulunmayan materyaller,
sartnameye uygun yeni materyaller ile bedelsiz olarak degistirilecektir.

4.4. Uriinler fatura tarihinden itibaren en az 2 yil garantili olacaktir.



