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Akilt Tekerlekli Sandalye (A.T.S) sasesi, istenildiginde akiiler cikartildiktan sonra
merkezden katlanabilir (crossbrace) olacaktir,

A.T.S’lerle birlikte en az 2 adet 12 volt kuru tip jel akii verilmelidir. Kuru tip jel
aktiler en az 30 A, en fazla 33 A olmali, kolayca takilip sékiilmelidir.

3A.T.S kolgaklar kisinin yatak ve koltuk gibi yerlere transferine engel olmayacak
sekilde arkaya yatabilmeli veya tamamen cikarilabilmelidir. Bu kolcaklar kisinin
giivenligi ve kullanimda uzun émiirlii olmas: agisindan sandalyeye emniyetli bir
sekilde baglanmali ve takili konumdayken kullanim sirasinda yerinde sabit olmali ve
oynamamalidir. Transfer i¢in kol¢agin arkaya yatirilmas: veya ¢ikarilmasi islemi bir
diigme, mandal vb. yardimiyla kullanici tarafindan kolayca yapilabilmeli, kullaniciy:
zorlayici sekilde vidah baglantiya sahip olacaktir.

A.T.S evigi ve ev dis1 kullanima uygun olmalidir. Yiiklenici tarafindan muayene
kabul agamasinda her akiilii sandalye i¢in, sandalyenin sokliltip takilmasi, akiilerin
sarji, kullanimda dikkat edilmesi gerekenler vb bilgileri iceren bir kullanim kilavuzu
verilecektir.

Ayak pedallart (destekleri) ige veya disa dogru agilip kapanabilmeli ve istenildiginde
kolayca ¢ikarilabilmelidir. Ayrica kullanicinin diz yiiksekligine gore
ayarlanabilmelidir. Kullamicinin ayaklarmin geriye diismesini engellemek {izere ayak
koyma yerinde topuk bandu, bacaklarin geriye diismesini iizere de uzunlugu
ayarlanabilir velkro (cirt) bantli olacaktir.

Oturarak genisligi en az 45 en fazla 50 cm. olacaktir.

A.T.S ile birlikte bel emniyet kemeri ve minder verilmelidir. Emniyet kemeri farkli
kilo ve boyda kimselerin de kullanabilmesine olanak verecek sekilde ayarlanabilir
olmali, kullanim sirasinda giivenligi saglamak {izere kilitlenebilen sekilde tokal
olmalidir. Minderin boyutlari, sandalyenin oturma yerine uyumlu olmali ve yliksekligi
enaz 5 (bes) cm. olmahdir. Minder kilifi ve i¢i yikanabilmesi icin kilif, fermuarli
olacaktir,

A.T.S ile birlikte otomatik sarj aleti (220 V. 50 Hz.) verilecektir. Sarj islemi akiiler
yerinden cikartilmadan yapilabilmelidir. Sirt kisminda sar] aletini tagimak icin bir cep
bulunacaktir. Sandalyede uygun amperejda termik bulunacaktir.

A.T.S 2 adet PU dolgu 6n ile 2 adet PU dolgu arka tekerlege sahip olmalidir.
Tekerlekler ev i¢i kullanimda yerde iz birakmayacak gri tonda tekerlekler
kullanilacaktir.

A.T.S elektronik kumanda iinitesi bir joystick ve gii¢ dagitim modiiliinden
olusmalidir. Joystick ve gii¢ tinitesi ayr1 ayr1 modiiller olabildigi gibi, tek bir iinitede
de yer alabilir. Joystick kumanda tizerinde her yine hareketi saglayan joystick (yon
¢ubugu), agma kapama anahtari, hiz ayar ve korna diigmesi, akii sarj seviyesi, hiz led
gostergesi olmalidir. Ayrica sarj cihazi baglantisi igin uygun giris bulunmalidir.
Kullanicinin istegine gére sag veya sol tarafa alinabilen joystick kumanda kutusuna
sahip olacaktir.

Sandalye motorlu siiriis konumundan elle siiriis konumuna, her iki motoru devre dist
birakan mandal veya mandallan tek bir hareketle gevirerek getirebilmelidir.
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12. Boru ve metal aksami krom nikel kapli veya elektrostatik toz boyali mamul olacaktir.

I3. A.T.S bir ¢ift denge aparati veya arkaya devrilmeyi engelleyici 2 adet denge tekerine
(antitipper) sahip olacaktir.

14. A.T.S nin tagima kapasitesi en az 120 kg olacaktir.

15. A.T.S™nin kendi etrafindaki déniis cap: en fazla 160 cm. olacaktir.

16. A.T.S, tam dolu akii ile en az 18 km. yol yapabilecektir.

17. A.T.S, elektromanyetik frene veya motor frenine sahip olacaktir.

18. A.T.S’nin tirmanma agis1 en az 12 derece olacaktir.

19. A.T.S deki akii tam bos iken en fazla 10 saat i¢inde sarj olacaktir.

20. A.T.S"nin 6n jantlari kompozit veya arka jantlari aliiminyum malzemeden imal
edilmis olacaktir.

DIGER HUSUSLAR

1. Istekliler tekliflerinde tiriiniin mengeini, marka ve modelini acikca belirtecektir.
2. Bu bilgileri dogrulayici ve teknik ¢zellikleri belirten katalog, brostir vb. belgeleri
teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

A.T.S’ler en az 2 yi1l garantili olacaktir.
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4. Yiiklenici bedeli karsiligy, en az 10 y1l yedek parca ve servis garantisi verecektir.

5. Istekliler T.C Sanayi Bakanlig1 Satis Sonras: Hizmetleri Yeterlilik Belgesini
teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

6. A.T.S’lerde CE isareti olacaktir.

7. Istekliler A.T.S’lerin T.C. ilac ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi'na kayith
olduguna dair belgeleri teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
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