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iş GRUPLARININ MALiYETTEKi ORANLARI
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)

Sayfa 1 /1
işin Adı: Hendekyanı Ortaokulu Kompanzasyon Onarımı

No iş Grubunun Adı

Ana Grup

1 Elektrik Tesisatı

Tutarı Yüzdesi
(%)

100,0000

100,0000

TOPLAM

Eki: iş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri



iş KALEMLERi PURSANTAJLARI (YÜZDELERi)
(Yüzdelertoplam yaklaşık maliyete göredir)

işin Adı: Hendekyani Ortaokulu Kompanzasyon Onarımı

iş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı
S. Poz NoNo

35.100.6403

2 35110.1105

3 35.125.1201

4 35.125.1203

5 35.1301151

6 35.1302302

7 35 130.2602

8 35 1302706

e 9 35.1051110

10 35.105.1111

11 35.105.1130

12 35.105.1131

13 35135.1901

14 35.150.1402

15 35.150.1403

16 35.1501405

17 35150.1409

imalatın Cinsi

0,20-0,30 m-'ye kadar (0,30 m2 dahil), Sıva üstü sac tablolar (TS 3367
EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları
ldareye verilecektir
3x200 A'e kadar Icu 35 kA, 11(0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az
Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip
termik ve manyetik koruyucu lu şalterler
15 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü (TS -3629) (TS EN 60947-
4-1)
30 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü (TS -3629) (TS EN 60947-
4-1 )
400 V'a kadar, ilave kompanzasyon bataryaları

En az 18 kademe li Reaktif Güç Kontrol Rölesi (SVC)

10 kVAr (3x16A)'a kadar, Endüktif Yük sürücü

230 V, 10 kVAr'a kadar, Şönt Reaktör
16 A'e kadar (3 kA), AnahtariıOtomatik Sigortalar (3 kA kesme
kapasiteli)
25 A'e kadar (3 kA), AnahtariıOtomatik Sigortalar (3 kA kesme
kapasiteli)
Üç fazlı 16 A'e kadar (3 kA), AnahtariıOtomatik Sigortalar (3 kA kesme
kapasiteli)
Üç fazlı 25 A'e kadar (3 kA), AnahtariıOtomatik Sigortalar (3 kA kesme
kapasiteli) (TS 5018-1 EN 60898-1)
100-500/5 A, Ölçü Akım Trafosu (1 kV 5-10 VA, Sn 0,5-1) (TS-620 EN
60044-1) Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı
nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf 0,5-1, ölçü akım trafosu temin ve montajı
1x2,5 mm" kesitinde, Plastik izoleli iletken (H07Z,07Z1, en az 300/500
V)
1x4 mm" kesitinde, Plastik izoleli iletken (H07Z,07Z1, en az 300/500
V)
1x10 mm" kesitinde, Plastik izoleli iletken (H07Z,07Z1, en az 300/500
V)
1x50 mrn- kesitinde, Plastik izoleli iletken (H07Z,07Z1, en az 300/500
V)

Birim Miktarı

Adet

Adet

Adet

Adet

kVAr

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

Adet

m

m

m

m
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TEKNiK ŞARTNAME
işin Adı: Hendekyanı Ortaokulu Kompanzasyon Onarımı
iş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

s,
Sayfa 1 /2

Pursantaj
Poz No imalatın Cinsi MiktarıBirim

No (%)

2

0,20-0,30 m-'ye kadar (0,30 mı dahil), Sıva üstü sac tablolar (TS 3367
35.100.6403 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları Adet

idareye verilecektir
Teknik Tarıfi Sıva üstü sac tablolar (Ölçü Adet, lhzarat: %60) (TS EN 61439-1/2) Not 'Tip testler" yaptırılarak, buna ait test
sonuçları Idareye verilecektir.En az 1 mm kalınlığında DKP, sacdan sıva üstü tablo tesis edilecektir. Tablo üç kısımdan müteşekkil
olacaktır. Kilitlenebilir bır kapağı, köşebent veya profil iskeletli sac kutu ve anahtarla açılabilen kilidi. tablo üzerine konulacak
cihazları taşıyan şasi üzerinde tablodaki cihazlara kumanda için gerekli delikler bulunan iç kapak, sac kutu kaynaklı olarak
yapılacak ve üzerinde şasinin kolayca takılıp çıkarılmasını sağlayacak irtibat imkanları bulunacaktır. Kutunun projesine göre çeşitlı
ıletkenlerın gireceği tarafta bir açıklık bulunacak ve bu açıklık kutuya vidalı olarak tespit edilen bir sac kapakla kapatılacaktır. Kablo
gırışleri içın gerekli delikler kapak üzerinde açılacak ve delik ağızlarına iletken izolesinin bozulmaması için bakalit veya plastik rakor
monte edılecektir. Şasi köşebant veya kıvrılarak profil verilmiş DKP, sacdan yapılacak tablo üzerine konulacak, Bütün cihazlan,
klemensleri vb. malzemeyi üzerine tespit etmek mümkün olacaktır, Tablodaki cihazlara kumanda için üzerinde delikler bulunan iç
kapak şasi üzerine kolayca tespit edilir durumda olacaktır. iç kapak söküldüğünde tablo içindeki bütün bağlantılar ve cihazlar
meydana çıkacak, ayrıca bu kapak üzerine her cihaz için etiketler bulunacaktır, Yukarıda adları verilen üç kısmın tablo yerinden
sökülmeden birbirinden ayrılması mümkün olacaktır, Tablonun üzerindeki cihazlar yerleştirilmesine ait projeler tip projelere göre
hazırlanacak idareye onatılacak bundan sonra imalata geçilecektir. Tablo üzerindeki faz hatları için gerekli sayıda TS EN 60445'E
uygun olarak grı. siyah ve kahverengi renklerle boyalı yanmayan tipte klamens veya bara, açık mavi boyalı nötr ve yeşil/sarı boyalı
topraklama baraları bulunacak, bütün demir kısımlar bir kat sülyen ve iki kat mat tabanca boyası ile boyanacak ve tablo kapağı
bUkülgen ıletkenle ana gövdeye bağlanıp topraklanacaktır Tablonun temini, iş yerine nakli ve montajı. Her nevi malzeme.
klemensler ve işçilık dahil işler halde teslimi. Ölçü iç kapak alanı, onaniı projedeki değerle karşılaştırıldıktan sonra bu alanın
m"sıne göre ödeme yapılacaktır. Bu bedele her türlü ufak malzeme, boya. bağlantı, montaj dahildir. Tablo üzerindekı sigorta şalter
vb. ile topraklama tesisatı bedeli ayrıca ödenir.

3x200 A'e kadar Icu 35 kA, 11 (0,8-1) In, 3 kutuplu, 400 V AC'de en az
35.110.1105 Icu 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip Adet

termik ve manyetik koruyuculu salterler
Teknık Tarifi Kompakt tip termik ve manyetik koruyucu lu şalterler (Ölçü: Adet)Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el
hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliği
olan Ics değeri en az %50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş
kompakt şalter temın ve montajı (11 Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, 13 Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma
akımı In. Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: işletme kısa devre kesme kapasitesi) Not: Tip testleri yapılmış
olacaktır

35.125.1201 15 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü (TS -3629) (TS EN 60947- Adet
4-1 )

Teknik Tarifi: Kompanzasyon kontaktörleri (Ölçü: Adet)BFT No 35.125.1100 ile aynı, enerjilendiğinde ilk başta gücü deşarj direnci
üzerinden alıp, ilk kalkış akımından sonra ana kontakları kapatacak kompanzasyon kontaktörü her nevi malzeme ve işçilik dahil.

35.125.1203 30 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü (TS -3629) (TS EN 60947- Adet
4-1 )

Teknik Tarifi Kompanzasyon kontaktörleri (Ölçü: Adet)BFT No 35.125.1100 ile aynı, enerjilendiğinde ilk başta gücü deşarj direnci
üzerınden alıp ilk kalkış akımından sonra ana kontakları kapatacak kompanzasyon kontaktörü her nevi malzeme ve işçilik dahil

35130.1151 400 V'a kadar, Ilave kompanzasyon bataryaları kVAr
Teknik Tarıfi Ilave otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryaları (TS EN 60255-1)'e uygun (Ölçü kVAr)Kompanzasyon
bataryalannın 30 kVAr'dan büyük olduğu durumlarda 35.130.1100 pozuna ilave olarak ilk 30 kVAr'dan sonrakı her bir kVAr için

35130.2302 En az 18 kademeli Reaktif Güç Kontrol Rölesi (SVC) Adet
Teknık Tarifi SVC Üç FAZLI REAKTIF GÜç KONTROL RÖLELERi (Ölçü Adet)?3 Akım Trafolu, 3x380 VAC Beslemeli,12
kademe ii Reaktif güç kontrol rölesi, kademelere ek olarak bağlanan bir yarı iletken sürücü sayesinde herbir monofaze şönt
reaktörün gücünü ayarlanabilir bir değerde devreye alabilen, bağlı olduğu kompanzasyon sistemindeki kondansatörlerin güçlerini
otomatik olarak ölçebilen,akım ve gerilim bağlantılarındaki hataların düzeltilmesi için ikaz ederek sistemi devre dışı bırakarak
koruyabilen, yük durumuna göre ihtiyaç olan kondansatör kademelerini seçerek beraber devreye alabilen veya çıkarabilen arızalı
kondansatörleri tespit edebilen, Kompanzasyon arızalarında; aşırı kompanzasyon, eksik kompanzasyon, arızalı kondansatör. oran
aşma alarmı uyarılarını verebilen ve bağlı olduğu sisteme ait fazın gerilim değeri (V), akım trafosunun bağlı olduğu faz akımının
RMS değerini. sıstemin güç katsayısmucosô). sıstemın çektiği Aktif gücü (W), Reaktif Gücü (VAr) Görünür gücü (VA). toplam
Harmonikler. Aktif Enerji (kWh) Indüktif Reaktıf -Kapasitif Reaktıf Enerji (kVArh) değerlerıni ölçebilen ve pano montajına uygun
ebatlardakı cıhazın. ış yerinde temıni projesine uygun olarak rnontajı ve her nevı malzeme ve işçilik dahıl işler halde teslimi

35.130.2602 10 kVAr (3x16A)'a kadar, Endüktif Yük sürücü Adet
Teknik Tarifi Endüktif Yük sürücü (Ölçü: Adet)?Endüktif yük sürücüleri, içerisindeki yarı iletken anahtarlama elemanları ile şönt
reaktörlerinin faz açısını farklı değerlerde tetikleyerek, monofaze şönt reaktörlerini istenen güç değerlerinde devreye alan,3 adet
230V monofaze şörıt reaktör bağlanabilen, en az 1000 adım faz açı kontrolü ile endüktif yük sürebilen cihazların, iş yerinde temini
projesine uygun olarak montajı ve her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

35.130.2706 230 V, 10 kVAr'a kadar, Şönt Reaktör Adet
Teknik Tarifi Şönt Reaktör (Ölçü Adet)TS ?EN 61558-2-20. TS EN 60076-6 standartlarını sağlayan, nominal gerilimi 230 VAC-
1000 VAC olan. 50 Hz frekansında çalışan. 3 kV izolasyona sahip. en az 120 "C termik korumalı şönt reaktörün iş yerınde temini
projesıne uygun olarak rnontajı ve her nevı malzeme ve işçılik dahil işler halde teslımi.

16 A'e kadar (3 kA), AnahtariıOtomatik Sigortalar (3 kA kesme
kapasiteli)

Teknık Tarifi AnahtariıOtomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasitelı) (Ölçü Adet) Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kısa
devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrısi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına
uygun olarak üretilmış, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve

3

4

5

6

7

8

9 Adet35.1051110



TEKNiK ŞARTNAME
işin Adı: Hendekyanı Ortaokulu Kompanzasyon Onarımı
iş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı

s.
Poz No imalatın Cinsi

Sayfa 2/2
Pursantaj

işçilik dahil (%)

Birim Miktarı
No

10 25 A'e kadar (3 kA), AnahtariıOtomatik Sigortalar (3 kA kesme
kapasiteli)

Teknik Tarifi: Anahtarlı Otomatık Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) (Ölçü Adet) Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kısa
devre kesme kapasiteli. 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz. B veya C eğrisı. TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına
uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve
işçılik dahiL.

35 105.1130 Üç fazlı 16 A'e kadar (3 kA), AnahtariıOtomatik Sigortalar (3 kA kesme Adet
kapasiteli)

Teknık Tarifi AnahtariıOtomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Adet) Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kısa
devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına
uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve
işçilık dahil

35.105.1131 Üç fazlı 25 A'e kadar (3 kA), AnahtariıOtomatik Sigortalar (3 kA kesme Adet
kapasiteli) (TS 5018-1 EN 60898-1)

Teknik Tarifi AnahtariıOtomatik Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) (Ölçü: Adet) Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kısa
devre kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B veya C eğrisi, TS 5018-1 EN 60898-1 standartlarına
uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş otomatik sigortanın temin ve montajı, her nev'i malzeme ve
işçilik dahi!

35.105.1111 Adet

11

12

13 35.135.1901
100-500/5 A, Ölçü Akım Trafosu (1 kV 5-10 VA, Sn: 0,5-1) (T8-620 EN
60044-1) Baralı veya barasız tipte, kullanılacak ölçü aletleri ile aynı
nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf: 0,5-1, ölçü akım trafosu temin ve montajı

Teknik Tarıfı Ölçü Akım Trafosu (1kV 5-10 VA, Sn: 0,5 -1) (Ölçü Adet) (TS-620 EN 60044-1) Baralı veya barasız tipte, kullanılacak
ölçü aletleri ıle aynı nitelikte, gücü 5-10 VA, sınıf 0,5-1, ölçü akım trafosu temin ve rnorıtajı.

1x2,5 mm- kesitinde, Plastik izoleli iletken (H07l,07l1, en az 300/500
V)

Teknık Tarifi H07Z, 07Z1 tipi kablo (en az 300/500 V) (Ölçü. m)TS EN 50525-3-31 standardına uygun H07Z, 07Z1 tipi kablonun
temini, iş yerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahit.? Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A 1 standartlarına,
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin
performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip
olacaktır

Adet

14 35.150.1402 m

15 35.150.1403 1x4 mm- kesitinde, Plastik izoleli iletken (H07l,07l1, en az 300/500
V)

Teknik Tarifi H07Z, 07Z1 tipi kablo (en az 300/500 V) (Ölçü m)TS EN 50525-3-31 standardına uygun H07Z, 07Z1 tipi kablonun
temini, iş yerine nakli, rnontajr, her nevi ufak malzeme ve ışçilik dahil.? Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına.
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin
performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip
olacaktır.

m

16 35150.1405 1 x1 O mm' kesitinde, Plastik izoleli iletken (H07l,07l1, en az 300/500
V)

Teknik Tarifi H07Z. 07Z1 tipi kablo (en az 300/500 V) (Ölçü: m)TS EN 50525-3-31 standardına uygun H07Z, 07Z1 tipi kablonun
temini, iş yerine nakli, montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.? Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına,
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin
performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikası na sahip
olacaktır

m

17 35150.1409 1x50 mm' kesitinde, Plastik izoleli iletken (H07l,07l1, en az 300/500
V)

Teknık Tarifi H07Z. 07Z1 tipi kablo (en az 300/500 V) (Ölçü m)TS EN 50525-3-31 standardına uygun H07Z, 07Z1 tipi kablonun
terrimi. ış yerine nakli. montajı, her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil.? Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A 1 standartlarına,
305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin
performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikası na sahip
olacaktır.

m



TESisAT MAHAL LisTESi

işin Adı: Hendekyanı Ortaokulu Kompanzasyon Onarımı

iş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı Sayfa 1 / 1
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Poz No Tanımı i i/)

No <:( o)
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Birim o:.::

0,20-0,30 m=ye kadar (0,30 m2 dahil), Sıva üstü sac
35.100.6403 tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not "Tip testler" Adet +

yaptırılarak,buna ait test sonuçları ldareye verilecektir
3x200 A'e kadar Icu 35 kA, 11(0,8-1) In, 3 kutuplu, 400

2 35.110.1105 V AC'de en az icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Adet +Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik
koruyuculu şalterler

3 35.1251201 15 kVAr'a kadar kompanzasyon kentaktörü (TS -3629) Adet +(TS EN 60947-4-1)

4 35.125.1203 30 kVAr'a kadar kompanzasyon kentaktörü (TS -3629) Adet +(TS EN 60947-4-1)e: 35.130.1151 400 V'a kadar, ilave kompanzasyon bataryaları kVAr +

35.130.2302 En az 18 kademeli Reaktif Güç Kontrol Rölesi (SVC) Adet +

7 35.130.2602 10 kVAr (3x16A)'a kadar, Endüktif Yük sürücü Adet +

8 35.1302706 230 V, 10 kVAr'a kadar, Şönt Reaktör Adet +

9 351051110 16 A'e kadar (3 kA), AnahtariıOtomatik Sigortalar (3 kA Adet +kesme kapasiteli)

10 35.105.1111 25 A'e kadar (3 kA), AnahtariıOtomatik Sigortalar (3 kA Adet +kesme kapasiteli)

11 35 105.1130 Üç fazlı 16 A'e kadar (3 kA), AnahtariıOtomatik Adet +Sıgortalar (3 kA kesme kapasiteli)
Üç fazlı 25 A'e kadar (3 kA), AnahtariıOtomatik

12 35105.1131 Sigortalar (3 kA kesme kapasiteli) (TS 5018-1 EN Adet +
60898-1)
100-50015 A, Ölçü Akım Trafosu (1 kV 5-10 VA, Sn 0,5-

13 35.135.1901 1) (TS-620 EN 60044-1) Baralı veya barasız tipte, Adet +kullanılacak ölçü aletleri ile aynı nitelikte, gücü 5-10 VA,
sınıf 0,5-1, ölçü akım trafosu temin ve montajı

14 35.150.1402 1x2,5 mm" kesitinde, Plastik izoleli iletken (H07Z,07Z1, m +en az 300/500 V)

15 35.150.1403 1x4 mm:kesitinde, Plastik izoleli iletken (H07Z,07Z1, m +en az 300/500 V)_6 35 150.1405 1x1O mm' kesitinde, Plastik izoleli iletken (H07Z,07Z1, m +en az 300/500 V)
1x50 mm- kesitinde, Plastik izoleli iletken (H07Z,07Z1,17 35.150.1409 en az 300/500 V) m +



TEKNiK SARTNAME

Proje ve ımıhal listesine göre;
• Ana panodaki kompanzasyon sistemi projede belirtilen şekilde yenilenecektir.
• Ana pano yanına, Şönt reaktörler için 0,31112 Sıvaüstü Sac Pano ilave edilecektir. Pano panjurlu

ve fanlı olacaktır.
• Kornpanzasyon sistemi yük ayarları yapılarak sistemin cezaya girmemesi sağlanacaktır.
• Reaktif gücün ölçülmesi her üç fazdan ayrı ayrı yapılacaktır.
• Kullanılacak kontaktörler kondansatörlerin devreye girip çıkmasında oluşan akım ve gerilim

darbelerine dayanıklı olacaktır.
• Tüm kondansatörler topraklanacaktır. Topraklama kablosu sarı-yeşil renkli kablo ile

yapılacaktır.
• Renktif güç kontrol rölesinin ayarları yapılacak olup cezaya girip girmediği yüklenici

tarafından i yıl kontrol edilecektir. Faturalara yansıyan reaktif bedeller bu süreç içerisince
yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır.

• Bina içerisinde sökülen tüm ekipmanlar (armatürler, prizler, anahtarlar. sigortalar v.b) idareye
teslim edilecektir.

• Projede belirtilen tüm açıklamalara birebir uyulacaktır.
• TUm ekipmanlar TSE veya CE belgesine sahip olacaktır.
• Malzeme temini öncesi malzeme onay formu idareye sunulacak. onayalınmayan

malzemelerin imalatına kesinlikle başlanmayacaktır.
• 1'["1111 sistem çalışır durumda idareye teslim edilecektir.
• Bina elektrik tesisatı imalatıarına başlandığında elektrik işe başlama ve İş birim belgesi

düzenlenerek ilgili kontrol teşkilatına teslim edilecektir.

GENEL HUSUSLAH
Elektrik imalatıarının tamamı Çevre ve Şehireilik Bakanlığının Elektrik İşleri Genel Teknik
Şartnamesine uygun imal ve ikınal edilecektir. Poziarın teknik tarifi ilgili İnşaat, Proje, Tesis, Tesisat
ve analiz biriııı fiyat taritleri ve Özel poz fiyat taritleri gibi olacaktır.

Yapılan resisatlar yürürlükteki Elektrik Kuvvetli Akım Tesisler Yönetmeliği, Elektrik İç Tesisler
Y önetmeliği . Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve Binaların yangından korunması
hakkındaki yönetmeliklere uygun olacaktır. Teknik Şartnamesine uygun tüm sistemlerde ve
resisatlarda TSE veya CE belgesi aranacaktır.

İlgili Elektrik tesisatının yapımı esnasında kullanılacak olan her türlü malzemenin gerekli TSE,
ve/veya TSEK, iSO gibi Uluslararası belgelere sahip olması yanısıra, daha önceden kalitelerini.
güvenirliliklerini ispatlamış marka ve yapıda olması gereklidir.

imalat lar: onaylı atasman ve detaylara göre ve şartname ile veri len hususlar i le mahal i istesine bağlı
olarak vürütülecektir.

Atasman. detaylar ve sartnarnede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik
zorunluluk gerektiren işler. idarenin önereceği şekilde ve işin tekniğine uygun olarak proje
kapsanı inda yap ılacakt ır

Kullanılacak bütür. yerli ve ithal malzemenin merışei idareye önceden bildirilecek ve idarenin onayı
alınacaktır.

Yüklenici tirımı şantiycde gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını
asacak. işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenleyecekıir.

Yüklenici firma. yer tesliıııinde yetkili elektrikçisini hazır olarak bulunduracak, aksi durumda !E
başlaımı vapılmayacaktır.



PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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